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Funktionen: 

Bedienung wªhrend der Fahrt vom Fahrersitz 
aus 

Startautomatik bei festger¿tteltem Streugut 

Drehzahl¿berwachung- und Steuerung 

Funktionen: 

Bedienung wªhrend der Fahrt vom Fahrersitz 
aus 

Startautomatik bei festger¿tteltem Streugut 

Drehzahl¿berwachung- und Steuerung 

Streumenge elektr. regulierbar 

Flªchenberechnung 

Modul 2.1 

Modul 4.6 

Funktionen: 

Bedienung wªhrend der Fahrt vom Fahrersitz 
aus 

Streumenge elektrisch regulierbar 

Drehzahl¿berwachung- und Steuerung 

Modul 5.4 

Modul 3.5 

Funktionen: 

Bedienung wªhrend der Fahrt vom Fahrersitz 
aus 

Startautomatik bei festger¿tteltem Streugut 

Drehzahl¿berwachung- und Steuerung 

Hektarzªhler 

Betriebsspannungsmessung 

Betriebsstundenzªhler 

Steuermodule 
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Elektrischer Salzstreuer 

 

Modell WD 40 M2 

Artikel Nr. 05001-1-001 

Streubreite 100 - 500 cm mit Salz 

Behªlter 40 l (ca. 50 kg Salz) 

MaÇe (H x B x L) 60 x 45 x 60 cm 

Gewicht 23 kg 

Preis, 
Inkl. MwSt. 

1.309,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 17,00 ú 

Zubehºr Artikel Nr. Preis, inkl. MwSt.  

Bordwandhalterung 00300-1-001 263,00 ú 

Anbaukit Anhªngevorrichtung 00300-2-107 290,00 ú 

Anbaukit Quadhalterung hºhenverstellbar 00300-2-022 283,00 ú 

Verlªngerungskabel ES SS 5,00 m 00410-2-035 68,00 ú 

Funktionen des 2.1 Steuermoduls 

- Bedienung wªhrend der Fahrt vom Fahrersitz aus 
- Startautomatik bei festger¿tteltem Streugut 
- Drehzahl¿berwachung- und Steuerung 

Elektrisches Steuermodul 2.1 mit Stahlhalterung zur Montage in der Fahrerkabine 

Rahmen mit Triplex-Beschichtung (¿blich in der Automobilindustrie) 

Streuscheiben, R¿hrwerk, Motorwelle und Dosierschieber aus Edelstahl 

Komplettes Gerªt mit elektrisch angetriebener Streuscheibe und verstellbaren Z-Wurfschaufeln 

1 Deflektor, Oberlenkeranbau, Kontraplatte 

Komplette Verkabelung 

Salzausbringungsmenge: 
Bei 20 g/mĮ = 2.500 mĮ / bei 15 g/mĮ = 3.500 mĮ 

Verwendung mit 
Traktoren, Kommunal- und Kleintraktoren, leistungsstarken Quads (ATV) oder Gelªndefahrzeugen 

Einsatzzweck: 
Salz, Auftaumittel streuen / Ă¥lbindemittelñ in Granulatform ausbringen / Schneckenkorn verteilen 
Rasen d¿ngen oder sªen / Insektizide ausbringen 
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Elektrischer Salzstreuer  

 

Modell WD 100 M3 WD 250 M2 

Artikel Nr. 05002-1-000 05003-1-000 

Streubreite 1 - 6 m mit Salz 1 - 6 m mit Salz 

Behªlter 105 l (ca. 120 kg Salz) 250 l (ca. 280 kg Salz) 

MaÇe (H x B x L) 100 x 50 x 80 cm 115 x 78 x 90 cm 

Gewicht 50 kg 68 kg 

Preis, 
Inkl. MwSt. 

3.471,00 ú 4.353,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 67,00 ú 112,00 ú 

Funktionen des 5.4 Steuermoduls 

- Bedienung wªhrend der Fahrt vom Fahrersitz aus 
- Streumenge elektrisch regulierbar 
- Drehzahl¿berwachung- und Steuerung 

Elektrisches Steuermodul 5.4 mit einer Stahlhalterung zur Montage in der Fahrerkabine 

Rahmen mit Triplexbeschichtung (¿blich in der Automobilindustrie) 

Trog, Schnecke und komplette Streueinheit aus Edelstahl 

Komplettes Gerªt mit elektr. angetriebener Streuscheibe und 4 verstellbaren Z-Wurfschaufeln und 
elektrisch geregelter Fºrderschnecke 

1 Deflektor, Oberlenkeranbau, Kontraplatte, Auftreffpunktverstellung 

Komplette Verkabelung 

Salzausbringungsmenge: 
WD 100 M3: bei 20 g/mĮ =   6.000 mĮ / bei 15 g/mĮ =   8.000 mĮ 
WD 250 M2: bei 20 g/mĮ = 14.000 mĮ / bei 15 g/mĮ = 18.600 mĮ 

Verwendung mit 
Traktoren, Pick-up, Pritschenwagen, leistungsstarken Quads (ATV) oder Gelªndefahrzeugen 

Einsatzzweck: 
Salz, Auftaumittel streuen / Ă¥lbindemittelñ in Granulatform ausbringen  

Modell Artikel Nr. Preis, inkl. MwSt.  

Bordwandhaltung (WD 100 M3) 00300-1-001 263,00 ú 

Verlªngerungskabel ES MX 5 m 00410-2-016 110,00 ú 

Radarsensor MX 35 (Zubehºrkit) 00410-2-084 1.093,00 ú 

Radsensor (Zubehºrkit) 00410-2-007 230,00 ú 

7-poliges Signalkabel 00410-2-006 143,00 ú 
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Elektrischer Kleinstreuer 

 

Modell KS 40 M2 

Artikel Nr. 01001-1-001 

Streubreite 1 - 12 m 

Behªlter 40 l 

MaÇe (H x B x L) 60 x 45 x 60 cm 

Gewicht 19 kg 

Preis, 
Inkl. MwSt. 

929,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 17,00 ú 

Funktionen des 2.1 Steuermoduls 

- Bedienung wªhrend der Fahrt vom Fahrersitz aus 
- Startautomatik bei festger¿tteltem Streugut 
- Drehzahl¿berwachung- und Steuerung 

Elektrisches Steuermodul 2.1 mit Stahlhalterung zur Montage in der Fahrerkabine 

Komplettes Gerªt mit elektrisch angetriebener Streuscheibe und verstellbaren Z-Wurfschaufeln 

1 Deflektor, Oberlenkeranbau, Kontraplatte, R¿hrwerkverlªngerung 

Komplette Verkabelung 

Verwendung mit 
Traktoren, Rasenmªher, Kleintraktoren oder Golfcaddy o.ª. 

Einsatzzweck: 

Ă¥lbindemittelñ in Granulatform ausbringen / Schneckenkorn verteilen / Insektizide ausbringen 
Rasen d¿ngen oder sªen 

Zubehºr Artikel Nr. Preis, inkl. MwSt. 

Bordwandhalterung 00300-1-001 290,00 ú 

Anbaukit Quadhalterung 00300-2-135 298,00 ú 

Anbaukit Quadhalterung hºhenverstellbar 00300-2-022 283,00 ú 

Anbaukit Anhªngevorrichtung 00300-2-107 290,00 ú 

Verlªngerungskabel ES SS 5,00 m 00410-2-035 68,00 ú 
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Elektr. Steuermodul 2.1 mit Stahlhalterung 

zur Montage in der Fahrerkabine 

Komplettes Gerªt 
mit elektr. angetriebener Streuscheibe 
mit 2 verstellbaren Z-Wurfschaufeln 

Spannh¿lsen zur Verlªngerung des R¿hr-
werks f¿r Grªser 

3 Deflektoren, Oberlenkeranbau, Kontraplatte 

Komplette Verkabelung 

Restentleerungsºffnung 

ES 100 M1 Classic ES 100 M3 Special 

Elektr. Steuermodul 3.5 mit Stahlhalterung 

zur Montage in der Fahrerkabine 

Komplettes Gerªt 
mit elektr. Trichterfºrmige Streuscheibe 
mit 2 verstellbaren U-Wurfschaufeln 

Spannh¿lsen zur Verlªngerung des R¿hr-
werkes f¿r Grªser 

Oberlenkeranbau, Kontraplatte 

Komplette Verkabelung 

Restentleerungsºffnung 

Autom. ¥ffnen und SchlieÇen des Schiebers 
beim Senken und Heben des Arbeitsgerªtes 
(notwendiger Sensor optional) 

Verwendung mit 
Traktoren zur Solo¿berfahrt, Quads (ATV), Bodenbearbeitungsgerªte (Grubber, Egge, Striegel, 
Schleppe etc.) 

Einsatzzweck: 
Boden bearbeiten und sªen in einem Arbeitsvorgang / Grasnachsaat ausbringen / 
Zwischenfr¿chte und Untersaaten ausbringen /  
Grassamen, Schneckenkorn u. ª. Granulate ausbringen 

Elektrischer Universalstreuer  

Funktionen des 3.5 Steuermoduls 

- Bedienung wªhrend der Fahrt vom Fahrersitz aus 
- Startautomatik bei festger¿tteltem Streugut 
- Drehzahl¿berwachung- und Steuerung 
- Hektarzªhler 
- Betriebsspannungsmessung 
- Betriebsstundenzªhler 

Funktionen des 2.1Steuermoduls 

- Bedienung wªhrend der Fahrt vom Fahrersitz aus 
- Startautomatik bei festger¿tteltem Streugut 
- Drehzahl¿berwachung- und Steuerung 
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Zubehºr Artikel Nr. Preis, inkl. MwSt. 

Bordwandhalterung 00300-1-001 263,00 ú 

Anbaukit Anhªngevorrichtung 00300-2-107 290,00 ú 

Anbaukit Quadhalterung 00300-2-135 298,00 ú 

Anbaukit Quadhalterung hºhenverstellbar 00300-2-022 283,00 ú 

Abdrehbehªlter  02001-1-101 84,00 ú 

Prªzisionsstreuplatte Arbeitsbreite 1,00 m - 4,00m 02001-1-103 174,00 ú 

Verlªngerungskabel ES SS 5,00 m (ES 100 M1 Classic) 00410-2-035 68,00 ú 

Verlªngerungskabel SP MX 5,00 m (ES 100 M3 Special) 00410-2-016 110,00 ú 

7-poliges Signalkabel (nur f¿r Hubwerk) 00410-2-006 143,00 ú 

Zubehºrkit Sensor Hubwerk Oberlenker 00410-2-074 205,00 ú 

Zubehºrkit Sensor Hubwerk Fahrwerk 00410-2-008 185,00 ú 

Elektrischer Universalstreuer  

   

Modell ES 100 M1 Classic ES 100 M3 Special 

Artikel Nr. 02008-1-001 02012-1-001 

Streubreite 2 - 24 m 1 - 28 m 

Behªlter 105 l 105 l 

MaÇe (H x B x L) 90 x 52 x 60 cm 90 x 52 x 60 cm 

Gewicht 29 kg 30 kg 

Preis, 
Inkl. MwSt. 

1.295,00 ú 1.690,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 37,00 ú 37,00 ú 
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Elektrischer Zweischeibenstreuer  

 

Modell 
ZS 200 M4 
6 m Kabel 

ZS 200 M4 
7 - 15 m Kabel 

Artikel Nr. 03004-1-000 03004-1-001 

Streubreite 1 - 31 m (mit Metarex Schneckenkorn) 

Behªlter 200 l 

MaÇe (H x B x L) 85 x 105 x 70 cm 

Gewicht 50 kg 

Preis, 
Inkl. MwSt. 

3.360,00 ú 3.538,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 112,00 ú 112,00 ú 

Funktionen des 4.6 Steuermoduls 

- Bedienung wªhrend der Fahrt vom Fahrersitz aus 
- Startautomatik bei festger¿tteltem Streugut 
- Drehzahl¿berwachung- und Steuerung 
- Streumenge elektr. regulierbar 
- Flªchenberechnung 
- Betriebsspannungsmessung 
- Betriebsstundenzªhler 

Elektrisches Steuermodul 4.6 mit Stahlhalterung zur Montage in der Fahrerkabine 

Komplettes Gerªt mit 2 elektrisch angetriebenen Streuscheiben mit jeweils 2 U-Wurfschaufeln 

2 Deflektoren, Oberlenkeranbau, Kontraplatte 

Komplette Verkabelung 

Abdrehsack und Saatgutwaage 

Schutzb¿gel 

Verwendung mit 
Traktoren zur Solo¿berfahrt, Bodenbearbeitungsgerªte (Grubber, Egge, Striegel, Schleppe etc.) 

Einsatzzweck: 

Grasnachsaat, Zwischenfr¿chte und Untersaaten ausbringen / Schneckenkorn verteilen  

Zubehºr Artikel Nr. Preis, inkl. MwSt. 

Bordwandhalterung 00300-1-001 263,00 ú 

Stromversorgungskabel f¿r zusªtzliches Zugfahrzeug 00410-2-065 143,00 ú 
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Steuermodule 

 

Basisfunktionen (Steuermodul 3.2) 

Regelung und ¦berwachung der Sªwelle ¿ber die Elektronik 

Regelung und ¦berwachung des elektrischen Geblªses bzw. des Streutellers (bei MDS) 

Elektronische Verstellung der Ausbringmenge wªhrend des Betriebs 

Abdrehprobe 

Akustische und visuelle Fehlermeldung 

Zusatzfunktionen Steuermodul 1.2 

Gerªte¿berwachung (in Verbindung mit Maschinen-Sensorik. Beispiel: Druckwªchter) 

Mºglichkeit der F¿llstandswarnung (in Verbindung mit Maschinen-Sensorik. Beispiel: F¿llstandsensor) 

Zusatzfunktionen Steuermodul 5.2 

Elektronische Verstellung der Ausbringmenge wªhrend des Betriebs 

Entleerung 

Kalibrierung der Geschwindigkeit 

Automatische Anpassung der Ausbringmenge an die Fahrgeschwindigkeit 
(in Verbindung mit Geschwindigkeitssensor) 

Vordosieren 

Automatische Abdrehprobe (nur wiegen!) 

Abdrehprobe: Mºglichkeit der Anzeige in kg/ha und Kºrner/mĮ 

Anzeige der Betriebsspannung und der Stromaufnahme 

Gesamtstunden- und Tagesstundenzªhler 

Gesamthektar- und Tageshektarzªhler 

Vorgewende-Management (in Verbindung mit Hubwerksensor) 

Wahl unterschiedlicher Sprachen 

Wahl zwischen verschiedenen MaÇeinheiten (metrisch, imperial) 

Gerªte¿berwachung (in Verbindung mit Maschinen-Sensorik. Beispiele: Druckwªchter und F¿llstandsensor) 

Zusatzfunktionen Steuermodul 6.2 

Sªmtliche Funktionen des Steuermoduls 5.2 

Saatgutbibliothek: Speichern Sie Ihre gªngigen Saatg¿ter ab und wechseln per Knopfdruck die Anwendung 
(ohne neue Abdrehprobe) 

Restmengenanzeige (Flªche & Fahrtweg) 

Speicherung von bis zu 5 Geschwindigkeits-Kalibrierwerten f¿r die regelmªÇige Verwendung von verschiede-
nen Traktoren 

Anzeige und ¦berwachung der Drehzahl bei hydr. Geblªse (mit optionalem Sensor Geblªsedrehzahl) 

Automatisches Vordosieren 

Bedienung ¿ber das groÇe Touch-Farbdisplay 

Updatemºglichkeit ¿ber USB-Stick und Internet 

Robustes Aluminium-Gehªuse 

Informationen zum Steuermodul 5.7 auf Anfrage! 
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Multidosierer 
MDS 40 M1 - MDP 100 M1  

 

Modell MDS 40 M1 MDS 100 M1 MDP 40 M1 MDP 100 M1 

Artikel Nr. 11001-1-003 11002-1-001 11001-1-002 11002-1-002 

Arbeitsbreite Bis zu 28 m  Bis zu 4,5 m  

Dosierung Max. bis zu 5 kg/min - 

Behªlter 40 l 105 l 40 l 105 l 

MaÇe (H x B x L) 83 x 47 x 60 cm 105 x 55 x 55 cm 83 x 47 x 60 cm 105 x 55 x 55 cm 

Gewicht 28 kg 30 kg 28 kg 30 kg 

 Mit Steuermodul 3.2   

Artikel Nr. 00202-3-309  

Preis, 
Inkl. MwSt. 

1.747,00 ú 1.976,00 ú 1.998,00 ú 2.227,00 ú 

 Mit Steuermodul 1.2 

Artikel Nr. 00300-2-201  

Preis, 
Inkl. MwSt. 

1.803,00 ú 2.032,00 ú 2.054,00 ú 2.283,00 ú 

 Mit Steuermodul 5.2   

Artikel Nr. 00202-3-218  

Preis, 
Inkl. MwSt. 

2.183,00 ú 2.412,00 ú 2.435,00 ú 2.663,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 134,00 ú 134,00 ú 134,00 ú 134,00 ú 

Anbaukit Dreipunkthalterung 
f¿r Dreipunkt-Anbau 

Kontraplatte 

Abdrehsack 

Ein Sªradset f¿r 2 Sªwellen 
(Flex, feine und fein-blinde Sªrªder) 

Komplette Verkabelung 

MDS 40 M1 / MDS 100 M1 

Komplettes Gerªt mit Behªlter, Dosiereinheit, 
Rahmen und Streutellereinheit 

Auftreffpunktverstellung 

Verwendung mit 
Traktoren, Bodenbearbeitungsgerªte 
(Grubber, Egge, Striegel, Schleppe etc.) 

Einsatzzweck: 
Grassamen sªen / Schneckenkorn verteilen / 
Zwischenfr¿chte, Unter- und Nachsaaten ausbringen 

MDP 40 M1 / MDP 100 M1 

Komplettes Gerªt mit Behªlter, Dosiereinheit, 
Rahmen und Geblªse 

6 Prallbleche, 3x 6-Kantstangen + 25 m Schlauch 

Verwendung mit 

Bodenbearbeitungsgerªte 
(Grubber, Egge, Striegel, Schleppe etc.) 

Einsatzzweck: 
Grassamen sªen / Schneckenkorn verteilen / 
Zwischenfr¿chte, Unter- und Nachsaaten ausbringen 
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Multidosierer 
MDG 40 M1 - MDC 40 M1   

 

Modell MDG 40 M1 MDG 100 M1 MDC 40 M1 

Artikel Nr. 11001-1-001 11002-1-003 11001-1-005 

Arbeitsbreite - - 

Dosierung Max. 7,5 kg/min  

Behªlter 40 l 105 l 40 l 

MaÇe (H x B x L) 83 x 47 x 60 cm 105 x 55 x 55 cm 83 x 47 x 60 cm 

Gewicht 22 kg 24 kg 22 kg 

 Mit Steuermodul 3.2   

Artikel Nr. 00202-3-309   

Preis, 
Inkl. MwSt. 

1.636,00 ú 1.864,00 ú 1.781,00 ú 

 Mit Steuermodul 1.2   

Artikel Nr. 00300-2-201   

Preis, 
Inkl. MwSt. 

1.691,00 ú 1.920,00 ú 1.836,00 ú 

 Mit Steuermodul 5.2   

Artikel Nr. 00202-3-218   

Preis, 
Inkl. MwSt. 

2.072,00 ú 2.301,00 ú 2.217,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 134,00 ú 134,00 ú 134,00 ú 

MDG 40 M1 / MDG 100 M1 

Komplettes Gerªt mit Behªlter, Dosiereinheit, 
Rahmen  

2 Prallbleche, 1,2 m. 6-Kantstangen + 8 m Schlauch 

Verwendung mit 
Sªmaschinen als Zusatzdosierung 

Einsatzzweck: 
Schneckenkorn u. ª. Granulate ausbringen 

MDC 40 M1 

Komplettes Gerªt mit Behªlter, Dosiereinheit, 
Rahmen  

2 Fishtail-Schare, 2 Gelenkbolzenschellen 
+ 5 m Schlauch 

Lieferung mit Steuermodul 5.7 auf Anfrage! 

Verwendung mit 
Kartoffellegemaschine 

Einsatzzweck: 
Ausbringung von Granulaten zur Drahtwurm Be-
kªmpfung 

Anbaukit Dreipunkthalterung 
f¿r Dreipunkt-Anbau 

Kontraplatte 

Abdrehsack 

Ein Sªradset f¿r 2 Sªwellen 
(Flex, feine und fein-blinde Sªrªder) 

Komplette Verkabelung 



 

 

 

 

 

 

Inhaber A. & C. Brinkmann oHG · Stauverbrink 3-7, 48308 Senden 
Tel.: 02536-34460   /   Fax: 02536-344646 
info@brinkmann-technik.de   /   www.brinkmann-technik.de 

A
l
l
e
 
P
r
e
i
s
e
 
g
e
l
t
e
n
 
z
z
g
l
.
 
F
r
a
c
h
t
k
o
s
t
e
n
 
/

 
A
l
l
e
 
P
r
e
i
s
e
 
g
e
l
t
e
n
 
i
n
k
l
.
 
g
e
s
e
t
z
l
i
c
h
e
r
 
M
w
S
t
.

 

2
0
1
8

 
 

Multidosierer - Zubehºr 

Zubehºr Artikel Nr. Preis, inkl. MwSt. 

F¿llstandsensor 11000-2-060 184,00 ú 

Abdrehtaster 00410-2-094 97,00 ú 

Verlªngerungskabel PS MX 2m 00410-2-133 121,00 ú 

Verlªngerungskabel PS MX 5m 00410-2-015 161,00 ú 

Modulare Maschinenerweiterung 

Zubehºrkit 2 Abgªnge (auf MDP und MDG) 11000-2-002 255,00 ú 

Zubehºrkit 6 Abgªnge (auf MDP) 11000-2-006 365,00 ú 

Zubehºrkit elektrisches Geblªse (auf MDP) 11000-2-007 304,00 ú 

Zubehºrkit Tellerstreuer (auf MDS) 11000-2-009 365,00 ú 

Zubehºr f¿r Steuermodul 5.2 und 6.2 

Radsensor MX 35 

Radarsensor MX 35 (Zubehºrkit) 00410-2-084 1.093,00 ú 

Sensor-Set - Radarsensor + Sensor Hubwerk Oberlenker 00300-2-007 1.261,00 ú 

Sensor-Set - Radarsensor + Sensor Hubwerk Fahrwerk 00300-2-006 1.240,00 ú 

Radsensor  

Radsensor (Zubehºrkit) 00410-2-007 230,00 ú 

Sensor-Set - Radsensor + Sensor Hubwerk Oberlenker 00202-2-553 454,00 ú 

Sensor-Set - Radsensor + Sensor Hubwerk Fahrwerk 00202-2-062 434,00 ú 

7-poliges Signalkabel  

7-poliges Signalkabel 00410-2-006 143,00 ú 

Sensor-Set - 7-poliges Signalkabel + Sensor Hubwerk Oberlenker 00202-3-552 381,00 ú 

Sensor-Set - 7-poliges Signalkabel + Sensor Hubwerk Fahrwerk 00202-3-497 369,00 ú 

Sensor GPSa  

Sensor GPSa (Zubehºrkit)  00410-2-107 973,00 ú 

Sensor-Set - GPSa + Sensor Hubwerk Oberlenker  00300-2-053 1.151,00 ú 

Sensor-Set - GPSa + Sensor Hubwerk Fahrwerk  00300-2-052 1.108,00 ú 

 

Sensor Hubwerk Oberlenker (Zubehºrkit) f¿r Dreipunktanbau 00410-2-074 205,00 ú 

Sensor Hubwerk Fahrwerk (Zubehºrkit) 00410-2-008 185,00 ú 

Verlªngerungskabel f¿r Sensoren MX 2m 00410-2-134 153,00 ú 

Verlªngerungskabel f¿r Sensoren MX 5m 00410-2-017 194,00 ú 

Splitterkabel 00410-2-010 162,00 ú 

Abdrehschalter 00410-2-094 97,00 ú 
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Pneumatische Sªgerªte 

Was mºchten Sie mit dem pneumatischen Sªgerªt ausbringen? 
Die PS-Gerªte sind f¿r vielseitige Einsªtze geeignet. Wenn Sie in Zukunft auch grºÇere Arbeits-breiten oder 
grºÇeres bzw. schwereres Saatgut streuen mºchten, ist vielleicht ein anderes pneumatisches Sªgerªt f¿r Sie 
geeignet. (z.B. mit hydraulischem statt elektrischem Geblªse) 
 
Wenn Sie korrosive Mittel (D¿nger oder Mikrogranulate) ausbringen mºchten, greifen Sie ausschlieÇlich auf 
pneum. Sªgerªte der D¿nger-Edition, da diese komplett korrosionsgesch¿tzt sind. 
 
Bei Ausr¿stung mit einem hydr. Geblªse brauchen Sie ein einfachwirkendes Steuergerªt und einen drucklosen 
R¿cklauf (ohne Reduzierung) mit BaugrºÇe 4 (BG 4) Kupplung. 

Max. kg/min 0 - 3,5 kg/min 0 - 14 kg/min 0 - 30 kg/min 

Geeignetes Sªgerªt 
PS 120-500 
elektr. Geblªse 

PS 200-500 
hydr. Geblªse 

PS 800-1600 
hydr. Geblªse 

Ein gutes Streuergebnis ist abhªngig von den Schlauchlªngen und einer 
ordnungsgemªÇen Schlauchverlegung. 
 
Beim hydraulischen Geblªse die lªngsten Saatschlªuche beginnend bei der 
Getriebemotorseite anschlieÇen. 

Max. Schlauchlªnge 4 m 8 m 10 m 14 m 

Max. Arbeitsbreite 6 m 7 m 12 - 24 m 12 m  

Geeignetes Sªgerªt PS 120-500 
elektr. Geblªse 

PS 200-500 
hydr. Geblªse 

PS 200-500 
hydr. Geblªse 
Y-Verteiler 

PS 800-1600 
hydr. Geblªse 

PS 800 
Sonderausstattung 

 

Standard-Serie:  PS 120 M1 / PS 200 M1 / PS 300 M1 / PS 500 M2 / PS 800 M1 / PS 1200 M1 / 

   PS 1600 M1 
 
D¿nger-Edition:  PS 120 M1 D / PS 200 M1 D / PS 300 M1 D / PS 500 M2 D / PS 800 M1 D 
 
Spezial-Anwendung: 9 - 16 Auslªsse (PS 120-500) bzw. 32 Auslªsse (PS 800-1600) 

Grundsªtzliche ¦berlegung: 

Aussaatmenge kg/ha x Geschwindigkeit km/h x Arbeitsbreite m   = xx kg/min 
   600 
 
Mit dem berechneten Wert in kg/min finden Sie in Schritt 4 heraus, ob Sie ein pneumatisches Sªgerªt mit 
elektrischem oder hydraulischem Geblªse benºtigen. 
 
Anwendungs-Beispiel: 
 

Herr Huber mºchte 30kg Senf/ha bei einer Geschwindigkeit von 10 km/h ausbringen, das pneumatische 
Sªgerªte wird auf einem 6 m Grubber aufgebaut. 
 
Berechnung :   30 kg x 10 km/h x 6 m  =  3,0 kg/min 
     600 
 
Mit diesem Ergebnis kºnnte Herr Huber einen PS 120-500 mit elektrischem Geblªse kaufen. Der PS wird 
vorne an der Deichsel des Grubbers montiert. Somit ist der lªngste Schlauch 7 m lang. Daher muss er auf das 
hydraulische Geblªse zur¿ckgreifen. 
 
Vergleichen Sie den oben ermittelten Wert mit der Tabelle: 

Wahl des richtigen Geblªses: 

Wahl der richtigen Schlauchlªnge: 

ACHTUNG! 

F¿r schwere Saatg¿ter (Bohnen, Weizen, D¿nger) wird grundsªtzlich ein hydr. Geblªse benºtigt. 
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Pneumatische Sªgerªte 
PS120M1 - PS300M1 

 

Modell/ 
Geblªseantrieb 

PS 120 M1 
Elektr. 

PS 200 M1 
Elektr. 

PS 200 M1 
Hydr. 

PS 300 M1 
Elektr. 

PS 300 M1 
Hydr. 

Artikel Nr. 04018-1-003 04001-1-006 04001-1-007 04002-1-005 04002-1-006 

Behªlter 120 l 200 l 300 l  

Arbeitsbreite 100 - 600 cm  100 - 700 cm 100 - 600 cm 100 - 700 cm 

Gewicht 45 kg 60 kg 83 kg 70 kg 93 kg 

 Steuermodul 3.2  

Artikel Nr. Modul 00202-3-309  

Preis, 
Inkl. MwSt. 

3.064,00 ú 3.399,00 ú 5.531,00 ú 3.689,00 ú 5.899,00 ú 

 Steuermodul 1.2  

Artikel Nr. Modul 00300-2-201  

Preis, 
Inkl. MwSt. 

3.120,00 ú 3.455,00 ú 5.586,00 ú 3.745,00 ú 5.955,00 ú 

 Steuermodul 5.2  

Artikel Nr. Modul 00202-3-218  

Preis, 
Inkl. MwSt. 

3.500,00 ú 3.835,00 ú 5.967,00 ú 4.125,00 ú 6.335,00 ú 

 Steuermodul 6.2  

Artikel Nr. Modul 00300-2-162  

Preis, 
Inkl. MwSt. 

4.241,00 ú 4.576,00 ú 6.708,00 ú 4.866,00 ú 7.076,00 ú 

Fracht, inkl MwSt. 134,00 ú 134,00 ú 134,00 ú 134,00 ú 134,00 ú 
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Komplettes Sªgerªt mit Verschlauchung 25 m 

Dosierwalze f¿r Feinsaat und Grobsaat 

Komplette Verkabelung 

R¿hrwerk, Abdrehrutsche, Kontraplatte, 
Abdrehbeutel und Saatgutwaage 

8 Prallbleche 4 x Sechskantstangen 
(zur Prallblech Montage) 

Geblªsedruck¿berwachung bei hydr. Geblªse 

Verwendung mit 
Bodenbearbeitungs- / Gr¿nlandpflegegerªte 

Einsatzzweck 
Ausbringung von Zwischenfr¿chten, Unterï und 
Nachsaaten / Grassamen sªen 
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Pneumatische Sªgerªte 
PS500M2 - PS1600M1 

 

Modell/ 
Geblªseantrieb 

PS 500 M2 
Elektr. 

PS 500 M2 
Hydr. 

PS 800 M1 
Hydr. 

PS 1200 M1 
Hydr. 

PS 1600 M1 
Hydr- 

Artikel Nr. 04003-1-007 04003-1-008 04011-1-008 04049-1-006 04049-1-007 

Behªlter 800 l 1.200 l 1.600 l 500 l  

Arbeitsbreite 100 - 600 cm 100 - 700 cm 300 - 1.200 cm  

Gewicht 93 kg 116 kg 250 kg 440 kg 470 kg 

 Steuermodul 3.2 

Artikel Nr. Modul 00202-3-309  

Preis, 
Inkl. MwSt. 

4.705,00 ú 6.917,00 ú - - - 

 Steuermodul 1.2 

Artikel Nr. Modul 00300-2-201  

Preis, 
Inkl. MwSt. 

4.760,00 ú 6.970,00 ú - - - 

 Steuermodul 5.2 

Artikel Nr. Modul 00202-3-218  

Preis, 
Inkl. MwSt. 

5.141,00 ú 7.351,00 ú 10.044,00 ú 12.453,00 ú 13.791,00 ú 

 Steuermodul 6.2 

Artikel Nr. Modul 00300-2-162  

Preis, 
Inkl. MwSt. 

5.882,00 ú 8.092,00 ú 10.784,00 ú 13.193,00 ú 14.532,00 ú 

Fracht, inkl MwSt. 134,00 ú 195,00 ú 195,00 ú 195,00 ú 195,00 ú 
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Komplettes Sªgerªt mit Verschlauchung 25m bzw. 75m 

Dosierwalze f¿r Feinsaat und Grobsaat 

Komplette Verkabelung 

R¿hrwerk, Abdrehrutsche, Saatgutwaage, F¿ll-
standsensor uns Abdrehbeutel bzw. Abdrehwanne 

PS 500:         8 Prallbleche 4 x Sechskantstangen 
ab PS 800 : 16 Prallbleche 8x Sechskantstangen 

(zur Prallblech Montage) 

Geblªsedruck¿berwachung bei hydr. Geblªse 

Verwendung mit 
Bodenbearbeitungs- / Gr¿nlandpflegegerªte 

Einsatzzweck 
Ausbringung von Zwischenfr¿chten, Unterï und Nach-
saaten / Grassamen sªen 

Pneum. Sªgerªte ĂD¿nger Editionñ zur Ausbringung von D¿nger, 
Mikrogranulaten, Zwischenfr¿chten etc., auf Anfrage! 
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Zubehºr f¿r pneumatische Sªgerªte  

Modell Artikel Nr. Preis, inkl. MwSt. 

Verlªngerungskabel PS MX 5,00 m 00410-2-015 161,00 ú 

Anbaukit PS 120 - PS 500 3-Punkt 04000-2-114 315,00 ú 

Nachr¿stung 3-polige Normsteckdose auf Traktor - Kabelsatz 8 m 00410-2-022 259,00 ú 

Umbausatz F¿llstandsensor (nur mit Steuermodul 5.2 + 6.2) 04000-2-269 250,00 ú 

Aufr¿stung auf 16 Auslªsse bei PS 120 M1 - PS 500 M2  Auf Anfrage! 

Aufr¿stung auf 32 Auslªsse nur bei PS 800 M1  Auf Anfrage! 

Zur Umr¿stung elektrisches auf hydraulisches Geblªse: 
Umr¿stkit f¿r PS 120 M1 - PS 500 M2 

08001-2-044 2.798,00 ú 

Umr¿stkit Zapfwellengeblªse 04000-1-006 2.514,00 ú 

Gelenkwelle BG2 610 mm, mit Freilauf 00600-2-001 331,00 ú 

Zur permanenten ¦berwachung des Saatgutflusses von jedem einzelnen Abgang/Schlauch. Schlauch-
verstopfungen werden sofort erkannt und ungesªte Streifen bei der Aussaat werden vermieden. Die 
Einheit ist komplett unabhªngig von anderen Steuermodulen montierï und einsetzbar. 

Zubehºr Saatfluss¿berwachung  

Modell Artikel Nr. Preis, inkl. MwSt. 

Steuermodul 1.6 (Zubehºrkit) 00300-2-051 379,00 ú 

Verteilerbox 1-8 Ausgªnge 
(Verteilerbox + Gerªtekabel 10 m) pro St¿ck 

00410-2-095 208,00 ú 

Verteilerbox 1-24 Ausgªnge 
(Verteilerbox + Gerªtekabel 10 m) pro St¿ck 

00410-2-119 632,00 ú 

Kit Saatflusssensoren 1ñ 
(Sensor + Anschlusskabel 10 m + 2 Schlauchschellen) 

00300-2-089 165,00 ú 

Kit Saatflusssensoren 1 1/4ñ 
(Sensor + Anschlusskabel 10 m + 2 Schlauchschellen) 

00300-2-090 172,00 ú 

Saatfluss¿berwachung 

 

 

 

 

 

 

Inhaber A. & C. Brinkmann oHG · Stauverbrink 3-7, 48308 Senden 
Tel.: 02536-34460   /   Fax: 02536-344646 
info@brinkmann-technik.de   /   www.brinkmann-technik.de 

A
l
l
e
 
P
r
e
i
s
e
 
g
e
l
t
e
n
 
z
z
g
l
.
 
F
r
a
c
h
t
k
o
s
t
e
n
 
/

 
A
l
l
e
 
P
r
e
i
s
e
 
g
e
l
t
e
n
 
i
n
k
l
.
 
g
e
s
e
t
z
l
i
c
h
e
r
 
M
w
S
t
.

 

2
0
1
8

 
P
n
e
u
m
a
t
i
s
c
h
e

 
S
ª
g
e
r
ª
t
e

 

Zubehºr f¿r Steuermodul 5.2 und 6.2 

Modell Artikel Nr. Preis, inkl. MwSt. 

Radsensor MX 35 

Radarsensor MX 35 (Zubehºrkit) 00410-2-084 1.093,00 ú 

Sensor-Set - Radarsensor + Sensor Hubwerk Oberlenker 00300-2-007 1.261,00 ú 

Sensor-Set - Radarsensor + Sensor Hubwerk Fahrwerk 00300-2-006 1.240,00 ú 

Radsensor  

Radsensor (Zubehºrkit) 00410-2-007 230,00 ú 

Sensor-Set - Radsensor + Sensor Hubwerk Oberlenker 00202-2-553 454,00 ú 

Sensor-Set - Radsensor + Sensor Hubwerk Fahrwerk 00202-2-062 434,00 ú 

7-poliges Signalkabel  

7-poliges Signalkabel 00410-2-006 143,00 ú 

Sensor-Set - 7-poliges Signalkabel + Sensor Hubwerk Oberlenker 00202-3-552 381,00 ú 

Sensor-Set - 7-poliges Signalkabel + Sensor Hubwerk Fahrwerk 00202-3-497 369,00 ú 

Sensor GPSa  

Sensor GPSa (Zubehºrkit)  00410-2-107 973,00 ú 

Sensor-Set - GPSa + Sensor Hubwerk Oberlenker  00300-2-053 1.151,00 ú 

Sensor-Set - GPSa + Sensor Hubwerk Fahrwerk  00300-2-052 1.108,00 ú 

 

Sensor Hubwerk Oberlenker (Zubehºrkit) f¿r Dreipunktanbau 00410-2-074 205,00 ú 

Sensor Hubwerk Fahrwerk (Zubehºrkit) 00410-2-008 185,00 ú 

Verlªngerungskabel f¿r Sensoren MX 2m 00410-2-134 153,00 ú 

Verlªngerungskabel f¿r Sensoren MX 5m 00410-2-017 194,00 ú 

Splitterkabel 00410-2-010 162,00 ú 

Abdrehschalter 00410-2-094 97,00 ú 
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Gr¿nlandprofi  

 

Modell GP 300 M1 
GP 300 M1 

Full Edition + PS 300 M1 
GP 600 M1 

Arbeitsbreite 300 cm  600 cm 

kW / PS 65 / 90  100 / 140 

 mit Cambridge-Walze Ï 390mm 

Artikel Nr. 06002-1-001 00300-1-063 - 

Gewicht 1.355 kg 1.355 kg - 

 mit Cambridge-Walze Ï 530mm 

Artikel Nr. 06001-1-001 00300-1-064 06004-1-001 

Gewicht 1.665 kg 1.665 kg 3.800 kg 

 mit Zahn-Walze Ï 410mm 

Artikel Nr. 06006-1-000 00300-1-065 06007-1-000 

Gewicht 1.765 kg 1.765 kg 4.000 kg 

Preis, 
Inkl. MwSt. 

Auf Anfrage! 

Komplette Maschine mit Striegelfeldern (GP 300 M1 = 2 / GP 600 M1 = 3) und Walze 

Anbau GP 300 M1 Kat. II (Masthºhe Kat. III), GP 600 M1 Kat. III-N 

Gefedertes Einebnungsblech 

Striegelfelder vorne mit gekrºpften 12 mm Zinken und hinten mit gekrºpften 8 mm Zinken 

Schwere Gr¿nland-Walze 

Verwendung mit 
Pneumatischen Sªgerªten  

Einsatzzweck 
Ungrªser entfernen / Bodenleben fºrdern / Wiesen durchl¿ften / Bestockung anregen 
Neugrªser optimal einbringen / Boden r¿ckverfestigen / Unebenheiten ausgleichen 
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Gr¿nlandkombi 

 

Modell 
GK 250 M1 

Full Edition + PS 200 M1 
GK 300 M1 

Full Edition + PS 200 M1 

Arbeitsbreite 240 cm  300 cm 

kW / PS 55 / 75  66 / 90 

 mit Cambridge-Walze Ï 390mm  

Artikel Nr. 00300-1-047 00300-1-049 

Gewicht 990 kg 1.110 kg 

 mit Cambridge-Walze Ï 530mm  

Artikel Nr. 00300-1-043 00300-1-046 

Gewicht 1.160 kg 1.350 kg 

 mit Zahn-Walze Ï 410mm  

Artikel Nr. 00300-1-048 00300-1-050 

Gewicht 1.260 kg 1.450 kg 

Preis, 
Inkl. MwSt. 

Auf Anfrage!  

G
r
¿
n
l
a
n
d
k
o
m
b
i

 

Komplette Maschine mit 2 Striegelreihen und Walze 

Anbau Kat. II 

Gefedertes Einebnungsblech 

Striegelfelder vorne mit gekrºpften 12 mm Zinken und hinten mit gekrºpften 8 mm Zinken 

Gr¿nland-Walze hydr. Walzenzylinder, Abstellst¿tze, Werkzeugkiste im Walzenrahmen 

Verwendung mit 
Pneumatischen Sªgerªten und Multidosierer 

Einsatzzweck 
Ungrªser entfernen / Bodenleben fºrdern / Wiesen durchl¿ften / Bestockung anregen 
Neugrªser optimal einbringen / Boden r¿ckverfestigen 
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Gr¿nlandstriegel 

 

Modell 
GS 300 M1  GS 600 M1  

10 mm 
Zinken 

12 mm 
Zinken 

Full Edition 
+ PS 200 M1 

10 mm 
Zinken 

12 mm 
Zinken 

Full Edition 
+ PS 300 M1 

Artikel Nr. 07001-1-001 07001-1-002 00202-2-555 07002-1-001 07002-1-002 00300-1-008 

Arbeitsbreite 300 cm  600 cm 

kW / PS 20 / 27 50 / 70 

Preis, 
Inkl. MwSt. 

Auf Anfrage! 

Pneumatischem Sªgerªt PS 300 M1 mit elektrischem Geblªse 
inkl. 5.2 Steuerung mit Radï und Hubwerksensor-Oberlenker (Full Edition) 

Anbau GS 300 M1 Kat. II und II-N, GS 600 M1 Kat. II 

2 Striegelreihen vorne mit gekrºpften 10 / 12 mm Zinken und hinten mit gekrºpften 8 mm Zinken 

Luftschlauchbefestigung (Full Edition) 

Schwere Planierschiene gefedert( Full Edition) 

Warntafeln und Beleuchtung (Full Edition) 

Bef¿lltreppe (Full Edition) 

2 Tastrªder (GS 300 M1), 4 Tastrªder (GS 600 M1) 

Einsatzzweck: 
Ertragsfªhigkeit des Bodens intensivieren / Bodenleben fºrdern / Ungrªser entfernen 
Bestockung anregen / Wiesen durchl¿ften 
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Rollhacke  

 

Modell RH 600 M1 

Artikel Nr. 07013-1-000 

Arbeitsbreite 600 cm 

kW / PS 48 / 65 

Ringabstand 15 cm 

Ring-Ï 50 cm 

Draht-Ï 6 mm 

Gewicht 700 kg 

Preis, 
Inkl. MwSt. 

Auf Anfrage!  

Komplettes Gerªt mit 40 Hackringen mit jeweils 30 Federstahlstiften 

Anbau Kat. II 

40 variable Haltearme, jeweils mit Schnellaushub-Funktion 

4 Tastrªder, Dimension: 160/ 6,5-8ñ 

Griff f¿r Hºhenverstellung der Tastrªder 

Abstellst¿tze 

Einsatzzweck: 
Wildkraut entwurzeln, Fºrderung der Bestockung der Kultur, Aufbrechen von Verkrustungen 
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Ackerstriegel  

 

Modell AS 600 M1 AS 900 M1 AS 1200 M1 

Artikel Nr. 07017-1-000 07016-1-000 07015-1-001 

Arbeitsbreite 600 cm 900 cm 1200 cm 

Zinken-Ï 7 mm  

Zinkenanzahl pro Feld 48 Zinken, 450 mm lang 

Gewicht 500 kg 850 kg 1.300 kg 

Preis, 
Inkl. MwSt. 

Auf Anfrage!   

A
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Montagemºglichkeit von 6, 7 und 8 mm Zinken 

20 mm lªngeres VerschleiÇende der Zinken - hºhere Lebensdauer 

Hºhere Krºpfungswinkel der Zinken f¿r bestes Striegelergebnis 

Tastrªder, die der Spurweite angepasst werden kºnnen 

Sanfte Klappung durch Kurvensteuerung und lªngere Hydraulikzylinder 

Unterlenkerfanglaschen zur leichteren Ankopplung des Striegels 

GleichmªÇiges Arbeitsbild auf 12 m durch den idealen Strichabstand von exakt 31,25 mm 

Leichtgªngige zentrale Zinkenverstellung pro Feld aufgrund von schraubenloser Verbindung 

Stªndige Bodenanpassung der Striegelfelder durch Kettenaufhªngung 

GleichmªÇige Druckaufbringung der Gabeln auf die Striegelfelder bei Bodenunebenheiten durch 
Einzelaufhªngung und Seitenausgleich jeder einzelnen Gabel 

Automatisches Einschwenken der seitlichen Felder durch Parallelf¿hrung 

Unabhªngige Bodenanpassung jedes einzelnen Striegelfeldes an die Bodenkonturen 
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Variostriegel  

 

Modell VS 1200 M1 

Arbeitsbreite 1220 cm 

kW / PS 66 / 90 

Zinken 52 cm / 35 cm auf 6 Reihen 

Zinken-Ï 8 mm 

Gewicht 1.550 kg 

Preis, 
Inkl. MwSt. 

Auf Anfrage!   

TranportmaÇe (geklappt): 375 x 295 x 230 cm 

6 Tastrªder (16.0/6,5-8ñ), die der Spurbreite angepasst werden kºnnen 

Anbau Kat. II und Kat. II mit Masthºhe Kat. III 

Ausgekl¿geltes Zinken-Federn-System mit einem Zinkendruck-Einstellbereich von 0 ï 7,5 kg 
(wirkt am Boden) 

Identer Zinkendruck ¿ber den gesamten Federweg 

Zinken kºnnen nicht nur vorgespannt, sondern auch ausgehoben werden 

Zinkendruck kann stufenlos bis auf null reduziert werden 

Kulturpflanze wird geschont, da das Federnsystem oberhalb des Rahmens montiert ist 

2 cm lªngeres VerschleiÇende gegen¿ber Mitbewerb - hºhere Lebensdauer 

Jeder Zinken hat ein eigenes Federpaket 

Verstellgriff f¿r Tastrªder in Radaufnahme integriert 

Hydraulische Klappung mit Serienschaltung der Zylinder 

Beim Einklappen der Maschine klappen sich die ªuÇeren Seitenrahmen auf die inneren Seitenrah-
men und diese dann um 90Á hoch 

Auseinanderklappen funktioniert im umgekehrten Weg zum Einklappen 

Beim Zinkenwechsel keine losen Teile 

CO
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