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Verkaufsgebiet 
MASCHIO / GASPARDO 

1. Verkaufsberatung 

Nord 

2. Verkaufsberatung 

Niedersachen-West 

3. Verkaufsberatung 

Niedersachen-Ost / Sachsen-Anhalt 

Tim Steffens 
Herrenm¿hle 2 
25836 Garding 
Fax:  04862-2015666 
Mobil:  0151-52702253 
E-Mail: tsteffens@maschio.de 

Gerd Flagmeier 
Fuchsholz 15 
32602 Vlotho 
Fax: 05733-9619524 
Mobil: 0171-7736312 
E-Mail: gflagmeier@maschio.de 

Henry Tietjen 
Butterberg 17 
31079 Almstedt 
Fax: 05060-608897 
Mobil: 0175-6554676 
E-Mail: htietjen@maschio.de 

5. Verkaufsgebiet 

West 

6. Verkaufsberatung 

Mitte 

7.Verkaufsberatung 

S¿dost 

Klaus Schmidt 
MittelstraÇe 35 
63654 B¿ndingen-Calbach 
Fax: 06048-9536400 
Mobil:  0170-2802889 
E-Mail: kschmidt@maschio.de 

Heiko Weber 
F¿nfhausen 19 
35418 Buseck-Beuern 
Fax: 06408-6103762 
Mobil: 0151-46732565 
E-Mail: hweber@maschio.de 

Ingo Stender 
Wolfser StraÇe 12 
97215 Uffenheim 
Fax: 09842-8924 
Mobil: 0171-2853246 
E-Mail: istender@maschio.de 

8. Verkaufsberatung 

S¿dwest 

9.Verkaufsberatung 

S¿d 

10.Verkaufsberatung 

¥sterreich / Schweiz 

Florian Schwehr 
TalstraÇe 144a 
79194 Gundelfingen 
Fax: 0761-5562142 
Mobil: 0171-8356726 
E-Mail: fschwehr@maschio.de 

Thomas Dorner 
Gºllersreuth 2 
91177 Thalmªssing 
Fax: 09173-794861 
Mobil: 0151-15209980 
E-Mail: tdorner@maschio.de 

Stefano Gramatica 
Ramsau 55 
A-8972 Ramsau am Dachstein 
Fax: 09173-790079 
Mobil: 0171-7778770 
E-Mail:sgramatica@maschio.de 

4. Verkaufsberatung Westfalen 
(Reg.-Bezirke Arnsberg, M¿nster, Detmold) 

Hubert Brinkmann 
Inhaber A. & C. Brinkmann oHG 
Stauverbrink 3-7 
48308 Senden 
 
Tel.:  02536-3446 16 
Fax::   02536-3446 46 
E-Mail: brinkmann@maschio.de 
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Bodenfrªse - L 
7,5 - 18,5 kW (10 - 25 PS) Ausf¿hrung mit Gleitkufen 

 

Modell L - 85 L - 105 L - 115 L - 125 

Artikel Nr. C97908003 C97910003 C97911003 C97912003 

Arbeitsbreite 85 cm 105 cm 115 cm 125 cm 

Gesamtbreite 97 cm 117 cm 127 cm 137 cm 

Arbeitstiefe 16 cm 

kW 7,5 - 18,5 11 - 18,5 13 - 18,5 15 - 18,5 

PS 10 - 25 15 - 25 18 - 25 20 - 25 

Ab Schleppermitte links 42,5 / 27,5 cm 52,5 / 32,5 cm 57,5 / 27,5 cm 62,5 / 32,5 cm 

Ab Schleppermitte rechts 42,5 / 57,5 cm 52,5 / 72,5 cm 57,5 / 87,5 cm 62,5 / 92,5 cm 

Messeranzahl 16 20 24 

Gewicht 144 kg 170 kg 183 kg 196 kg 

Preis, 
inkl. MwSt. 

1.869,00 ú 1.893,00 ú 1.928,00 ú 1.928,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 167,00 ú 167,00 ú 167,00 ú 167,00 ú 

Eingang-¥lbadgetriebe f¿r Zapfwelle 540 U/min 

Gelenkwelle mit Scherstift (Schlepperseite 1ò3/8 Z6) 

Seitlicher Kettenantrieb im Fettbad 

Dreipunktanbau, verstellbare Unterlenkeranschl¿sse Kat. I 

Mechanische Seitenverstellung 

4 Bogenmesser pro Flansch, offener Rotor 

Rotordrehzahl 254 U/min 

Dreipunktbock aus Transportgr¿nden demontiert 
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Bodenfrªse - W 
11 - 30 kW (15 - 40 PS) Ausf¿hrung mit Gleitkufen 

 

Modell W - 105 W - 125 W - 145 

Artikel Nr. C9761002102 C9761202102 C9761402102 

Arbeitsbreite 105 cm 125 cm 145 cm 

Gesamtbreite  117 cm 137 cm 157 cm 

Arbeitstiefe  18  cm 

kW 11 - 30 17 - 30 18 - 30 

PS 15 - 40 23 - 40 25 - 40 

Ab Schleppermitte links 52,5 / 22 cm 62,5 / 22 cm 72,5 / 22 cm 

Ab Schleppermitte rechts 52,5 / 83 cm 62,5 / 103 cm 72,5 / 123 cm 

Messeranzahl 20 24 28 

Gewicht 191 kg 218 kg 245 kg 

Preis, 
inkl. MwSt. 

2.339,00 ú 2.404.,00 ú 2.470,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 185,00 ú 185,00 ú 185,00 ú 

Eingang-¥lbadgetriebe f¿r Zapfwelle 540 U/min 

Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1ò3/8 Z6) 

Seitlicher Kettenantrieb im ¥lbad 

Dreipunktanbau, verstellbare Unterlenkeranschl¿sse Kat. I 

Mechanische Seitenverstellung 

4 Bogenmesser pro Flansch, offener Rotor 

Rotordrehzahl 208 U/min 

Dreipunktbock aus Transportgr¿nden demontiert 
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Bodenfrªse - A 
22 - 44 kW (30 - 60 PS) Ausf¿hrung mit Gleitkufen   

 

Modell A - 100 A - 120 A - 140 A - 160 A - 180 

Artikel Nr. C9781002101 C9781202101 C9781402101 C9781602101 C9781802101 

Arbeitsbreite 105 cm 125 cm 145 cm 165 cm 185 cm 

Gesamtbreite 117 cm 137 cm 157 cm 177 cm 197 cm 

Arbeitstiefe 20 cm 

kW 22 - 44 26 - 44 30 - 44 33 - 44 37 - 44 

PS 30 - 60 35 - 60 40 - 60 45 - 60 50 - 60 

Ab Schleppermitte links 52,5 cm 62,5 cm 72,5 cm 82,5 cm 92,5 cm 

Ab Schleppermitte rechts 52,5 cm 62,5 cm 72,5 cm 82,5 cm 92,5 cm 

Messeranzahl 20 24 28 32 36 

Gewicht 225 kg 243 kg 261 kg 280 kg 300 kg 

Preis, 
inkl. MwSt. 

2.547,00 ú 2.684,00 ú 2.785,00 ú 2.987,00 ú 3.166,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 203,00 ú 203,00 ú 203,00 ú 203,00 ú 203,00 ú 

Eingang-¥lbadgetriebe f¿r Zapfwelle 540 U/min 

Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1ò3/8 Z6) 

Seitlicher Kettenantrieb im ¥lbad 

Seitliche Gleitkufen mit Abstellst¿tze 

Dreipunktanbau, verstellbare Unterlenkeranschl¿sse, Kat. I bei 100 - 140 / Kat. II 160 -180 

4 Bogenmesser pro Flansch, offener Rotor (6 Bogenmesser auf Anfrage) 

Rotordrehzahl 208 U/min 
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Bodenfrªse - H 
22 - 44 kW (30 - 60 PS) Ausf¿hrung mit Gleitkufen 

 

Modell H - 125 H - 145 H - 165 H - 185 H - 205 

Artikel Nr. I9571250013 I9571450013 I9571650013 I9571850013 I9572050013 

Arbeitsbreite  125 cm 145 cm 165 cm 185 cm 205 cm 

Gesamtbreite 137 cm 157 cm 177 cm 197 cm 217 cm 

Arbeitstiefe 22 cm 

kW 22 - 44 26 - 44 30 -44 33 - 44 37 - 44 

PS 30 - 60 35 - 60 40 - 60 45 - 60 50 - 60 

Ab Schleppermitte links  62 cm 72 cm 82 cm 92 cm 102 cm 

Ab Schleppermitte rechts 63 cm 73 cm 83 cm 93 cm 103 cm 

Messeranzahl 36 42 48 54 60 

Gewicht 322 kg 344 kg 389 kg 410 kg 431 kg 

Preis, 
inkl. MwSt. 

3.481,00 ú 3.582,00 ú 3.701,00 ú 3.803,00 ú 3.987,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 203,00 ú 203,00 ú 203,00 ú 203,00 ú 203,00 ú 

Eingang-¥lbadgetriebe f¿r Zapfwelle 540 U/min 

Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1ò3/8 Z6) 

Seitlicher Zahnradantrieb im ¥lbad 

Seitliche Gleitkufen mit Abstellst¿tze 

Dreipunktanbau, verstellbare Unterlenkeranschl¿sse, Kat. I bei 125 - 140 / Kat. II bei 160 -180 

6 Bogenmesser pro Flansch, geschlossener Rotor 

Rotordrehzahl 228 U/min 
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Bodenfrªse - U 
22 - 59 kW (30 - 80 PS) Ausf¿hrung mit Gleitkufen 

 

Modell U - 130 U - 140 U - 155 U - 180 U - 205 U - 230 

Artikel Nr. C97U133310 C97U143510 C97U153110 C97U183110 C97U203110 C97U233110 

Arbeitsbreite 135 cm 145 cm 160 cm 185 cm 210 cm 235 cm 

Gesamtbreite 146 cm 156 cm 171 cm 196 cm 221 cm 246 cm 

Arbeitstiefe 22 cm 

kW 26 - 59 30 - 59 33 - 59 37 - 59 44 - 59 52 - 59 

PS 35 - 80 40 - 80 45 - 80 50 - 80 60 - 80 70 - 80 

Ab Schleppermitte links 67,5 cm 72,5 cm 80 cm 92,5 cm 105 cm 117,5 cm 

Ab Schleppermitte rechts 67,5 cm 72,5 cm 80 cm 92,5 cm 105 cm 117,5 cm 

Messeranzahl 30 33 36 42 48 54 

Gewicht 410 kg 431 kg 457 kg 486 kg 544 kg 601 kg 

Preis, 
inkl. MwSt. 

4.398,00 ú 4.612,00 ú 4.891,00 ú 5.231,00 ú 5.748,00 ú 6.159,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 233,00 ú 233,00 ú 233,00 ú 233,00 ú 233,00 ú 233,00 ú 

¥lbad-Wechselradgetriebe f¿r Zapfwelle 540 U/min 

Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1ò3/8 Z6) 

Seitlicher Zahnradantrieb im ¥lbad 

Seitliche Gleitkufen mit Abstellst¿tze bei Ausf¿hrung mit Walze entfªllt die Abstellst¿tze 

Dreipunktanbau, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschl¿sse Kat. I oder Kat. II 

Federspindel zur Arretierung des Planierblechs, 
Zentrale Spindelverstellung zur Tiefenf¿hrung bei Walzenausf¿hrung 

6 Winkelmesser pro Flansch (Bogenmesser auf Anfrage), 
Geschlossener Rotor > 140, offener Rotor < 140 

Rotordrehzahl 178 - 201 - 227 - 256 U/min 

Verlªngerte Unterlenkeranschl¿sse (2 St¿ck) 
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Bodenfrªse - C 
44 - 96 kW (60 - 130 PS) Ausf¿hrung mit Kufen ohne Walze 

 

Modell C - 205 C - 230 C - 250 C - 280 C - 300* 

Artikel Nr. C9512031210 C9512331210 C9512531210 C9512831210 C9513031210 

Arbeitsbreite 210 cm 235 cm 260 cm 285 cm 310 cm 

Gesamtbreite 223 cm 248 cm 273 cm 298 cm 323 cm 

Arbeitstiefe 27 cm  

kW 44 - 96 52 - 96 59 - 96 63 - 96 74 - 96 

PS 60 - 130 70 - 130 80 - 130 85 - 130 100 - 130 

Ab Schleppermitte links  105 cm 117,5 cm 130 cm 142,5 cm 155 cm 

Ab Schleppermitte rechts 105 cm 117,5 cm 130 cm 142,5 cm 155 cm 

Messeranzahl 48 54 60 66 72 

Gewicht 723 kg 780 kg 832 kg 889 kg 940 kg 

Preis, 
inkl. MwSt. 

6.772,00 ú 7.289,00 ú 7.753,00 ú 8.295,00 ú 8.676,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 274,00 ú 274,00 ú 274,00 ú 274,00 ú 274,00 ú 

¥lbad-Wechselradgetriebe f¿r Zapfwelle 540 / 750 / 1000 U/min 

Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1ò3/8 Z6) 

Seitlicher Zahnradantrieb im ¥lbad 

Seitliche Gleitkufen mit Abstellst¿tze 

Dreipunktanbau, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschl¿sse Kat. II 

Federspindel zur Arretierung des Planierblechs, 
Dezentrale Spindelverstellung zur Tiefenf¿hrung bei Walzenausf¿hrung 

6 Winkelmesser pro Flansch, geschlossener Rotor 

Rotordrehzahl: 
mit 540 U/min: 175 - 214 - 262 - 143 U/min 
mit 750 U/min: 243 - 297 - 198 U/min 
mit 1000 U/min: 324 - 265 U/min 

2 Satz Zahnrªder 
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Bodenfrªse - SC 
66 - 125 kW (90 - 170 PS) Ausf¿hrung mit Kufen ohne Walze 

 

Modell SC - 230 SC - 250 SC - 280 SC - 300* 

Artikel Nr. M9662371210 M9662571210 M9662871212 M9663071212 

Arbeitsbreite 235 cm 260 cm 285 cm 310 cm 

Gesamtbreite 248 cm 273 cm 298 cm 323 cm 

Arbeitstiefe 28 cm  

kW 66 - 125 74 - 125 81 - 125 95 - 125 

PS 90 - 170 100 - 170  130 - 170 

Ab Schleppermitte links 117,5 cm 130 cm 142,5 cm 155 cm 

Ab Schleppermitte rechts 117,5 cm 130 cm 142,5 cm 155 cm 

Messeranzahl 54 60 66 72 

Gewicht 943 kg 1.006 kg 1.075 kg 1.138 kg 

Preis, 
inkl. MwSt. 

8.658,00 ú 9.300,00 ú 9.991,00 ú 10.639,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 298,00 ú 298,00 ú 298,00 ú 298,00 ú 

¥lbad-Wechselradgetriebe f¿r Zapfwelle 540 / 750 / 1000 U/min 

Zapfwellendurchtrieb 

Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1ò3/8 Z6) 

Seitlicher Zahnradantrieb im ¥lbad 

Seitliche Gleitkufen mit Abstellst¿tze 

Dreipunktanbau, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschl¿sse Kat. II 

Federspindel zur Arretierung des Planierblechs, 
Zentrale Spindelverstellung zur Tiefenf¿hrung bei Walzenausf¿hrung 

6 Winkelmesser pro Flansch, geschlossener Rotor 

Rotordrehzahl: 
mit 540 U/min: 133 - 162 - 220 U/min 
mit 750 U/min: 136 - 184 - 225 - 305 U/min 
mit 1000 U/min: 181 - 264 - 300 U/min 

2 Satz Zahnrªder Z
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Bodenfrªse - G 
88 - 236 kW (120 - 320 PS) Ausf¿hrung mit Kufen ohne Walze 

 

Modell G - 275 G - 300* 

Artikel Nr. M97G27002 M97G30002 

Arbeitsbreite  275 cm 300 cm 

Gesamtbreite  300 cm 325 cm 

Arbeitstiefe 29 cm  

kW 88 - 199 113 - 199 

PS 120 - 270 150 - 270 

Ab Schleppermitte links  137 150 

Ab Schleppermitte rechts 137,5 150 

Messeranzahl 66 72 

Gewicht 1.200 kg 1.300 kg 

Preis, 
inkl. MwSt. 

17.934,00 ú 18.338,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 429,00 ú 429,00 ú 

Zentrales Eingang-Getriebe f¿r 1000 U/min mit Geblªsek¿hler 

Zentrale direkte Walterscheid-Gelenkwelle, seitliche Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung 

Seitlicher Zahnradantrieb im ¥lbad 

VerschleiÇarme Gleitkufen 

Dreipunktanbau, mit seitlichen Verstrebungen, 
bewegliche Unterlenkeranschl¿sse Kat. III + IV 

Planierhaube mit mechanischer Spindel und Silentblock Dªmpfung 

6 Winkelmesser pro Flansch, geschlossener Rotor 

Rotordrehzahl 258 U/min 

Messerdoppelflansch 

* Transportbreite ¿ber 3,00 m 
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Bodenfrªse 
Zubehºr und Walzen 

Zubehºr  Artikel Nr. Preis, inkl. MwSt. 

Satz vordere St¿tzrªder H / U M99500118 494,00 ú 

Satz vordere St¿tzrªder C / SC M99500261 738,00 ú 

Satz vordere St¿tzrªder G M99596036 970,00 ú 

Satz nachlaufende St¿tzrªder C / SC M99566731 1.589,00 ú 

Satz Spurlockerer, starr H / U M99500252 316,00 ú 

Satz Spurlockerer, starr C / SC M99500260 453,00 ú 

Zuf¿hrscheiben C / SC / G  768,00 ú 

Mehrpreis Messerdoppelflansch C / CS bis 250 M99525575 548,00 ú 

Mehrpreis Messerdoppelflansch C / CS ab 280 M99530575 703,00 ú 

Mehrpreis Walterscheid-Gelenkwelle C  607,00 ú 

Mehrpreis Walterscheid-Gelenkwelle SC  810,00 ú 

Drillmaschinenanbauteil hydr. C / CS  M99500239 2.523,00 ú 

Walzen Artikel Nr. Preis, inkl. MwSt. 

Walzenanbaukit mechanisch U M99500930 274,00 ú 

Walzenanbaukit mechanisch C / SC M99500645 298,00 ú 

Walzenanbaukit hydraulisch G M99542A28 1.232,00 ú 

Stabwalze 370 U-130 M90B15615 839,00 ú 

Stabwalze 370 U-155 M90B18615 851,00 ú 

Stabwalze 370 U-180 M90B20615 899,00 ú 

Stabwalze 450 U-205 M90B23614 1.196,00 ú 

Stabwalze 450 U-230 M90B25614 1.280,00 ú 

Stabwalze 450 C-205 M90B23472 1.988,00 ú 

Stabwalze 450 C- / SC-230 M90B25472 2.142,00 ú 

Stabwalze 450 C- / SC-250 M90B28472 2.220,00 ú 

Stabwalze 450 C- / SC-280 + G-275 M90B30472 2.309,00 ú 

Stabwalze 450 C- / SC-300 + G-300 M90B33472 2.505,00 ú 

Zahnpackerwalze 500 C-205 M90B23663 2.952,00 ú 

Zahnpackerwalze 500 C- / SC-230 M90B25663 3.178,00 ú 

Zahnpackerwalze 500 C- / SC-250 M90B28663 3.368,00 ú 

Zahnpackerwalze 500 C- / SC-280 + G-275 M90B30663 3.559,00 ú 

Zahnpackerwalze 500 C- / SC-300 + G-300 M90B33663 3.755,00 ú 

Mehrkosten Fracht  60,00 ú 
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Kreiseleggen 
Argumente, die seit Jahrzenten f¿r Maschio Kreiseleggen sprechen 

Eigene Getriebekonstruktion und Fertigung sichert praxisanerkannten Qualitªtsstandard und lange 
Lebensdauer. 

Stabiler Dreipunktrahmen mit flexibler Unterlenkeranhªngung f¿r optimale Bodenanpassung. 

Wechselradgetriebe mit mittig liegendem Gelenkwellenanschluss und Zapfwellendurchtrieb f¿r alle 
Einsatzfªlle. 

Stabile, verwindungsfreie Antriebswanne garantiert absolute Dichtigkeit (mit ¥lf¿llung statt FlieÇfett). 
¥l in der Wanne gewªhrleistet langfristig optimale Schmierung der Lager und Zahnrªder. 

Kreiselabstand ca. 25 cm (nicht 30 cm!) sichert sehr gute Kr¿melung/Einebnung und reduziert Ver-
schleiÇ am Zinken durch niedrigere Drehzahl. Weniger Kraftbedarf. 

GroÇer Abstand der Lager am Zinkentrªger garantiert sichere Aufnahme der Radialkrªfte und  
vermeidet Service-Arbeiten, wie z.B. Nachstellen der Lager. 

MASCHIO Zinkentrªger (4 St¿ck je Meter Arbeitsbreite) von hºchster Qualitªt (spezialgehªrtet, ober-
flªchenverg¿tet und in einem St¿ck gefertigt, mit gerollter Verzahnung) erzielen guten Reinigungsef-
fekt und machen vordere Schutzschiene ¿berfl¿ssig. 

Doppelsicherungsmutter und Abweiser ermºglichen schnellen Zinkenwechsel ohne Gegenhalten. 

Zinkenschnellwechselsystem ĂQuick-Fitñ mit Zinken auf Griff. 

Hydraulische Tiefenverstellung f¿r hohen Bedienkomfort auf Wunsch bei Modell FALCO und AQUILA
-CLASSIC 

Auswechselbare Lagerzapfen (geflanscht) bei allen Nachlaufwalzen f¿r dauerhafte  
Einsatzsicherheit. 

Optimale Kr¿melung und Einebnung durch exakt einzustellende serienmªÇige Kr¿melschiene bei 
Modell DC, DM, ORSO und bei klappbaren Kreiseleggen (Kastenrohr ï keine Schleppschiene!). 

SerienmªÇige Ausstattung mit Walterscheid-Gelenkwelle. 

G¿nstige VerschleiÇteilkosten. 

Ganzjªhrig Super-Netto-Preise f¿r VerschleiÇteile ï sprechen Sie mit uns! 

Starre Spurlockerer Spurlockerer mit 
Abscherschraube 

Spurlockerer mit 
Spiralfedersicherung 

Spurlockerer zu Kreiseleggen 
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Kreiseleggen 
Argumente, die seit Jahrzenten f¿r Maschio Kreiseleggen sprechen 

Zinkenwechsel 

Der mitgelieferte Schl¿ssel zum 
¥ffnen des Verriegelungsbolzens 
wird einfach in die vorgesehene 
¥ffnung eingef¿hrt und um 180Á 
gedreht. 

Nun kºnnen die Zinken leicht 
entnommen werden. 

Durch das Drehen des Schl¿ssels 
um 180Á gegen den Uhr-
zeigersinn werden die neuen 
Zinken durch den Verriegelungs-
bolzen befestigt. 

RAPIDO: Der Schnellwechselzinken 

Bei normalen Bedingungen auf  
gepfl¿gtem Boden sind die Zinken in 
einem passiven Winkel gestreckt, 
um eine schonende Bodenbearbei-
tung zu erreichen. 

Bei hartem oder unvorbereitetem 
Boden werden die Zinken zur inten-
siven Bodenbearbeitung im Winkel  
Ăauf Griffñ gesteckt. 

Ein Zinken mit zwei Funktionen 

Schleppend Auf Griff Standard 
schleppend 
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Kreiseleggen 
Schnitt Antriebswanne Modell DC-Classic - DM-Classic 

Oberes und unteres Kugel-
lager mit groÇem Abstand, 
um die Radialkrªfte 
(Steinschlag usw.) besser 
aufzufangen 

Hochwertiger Stahl, doppelt 
lackiert und ofengetrocknet 
(Grundierung und lichtbe-
stªndiger Schutzlack) 

Um 5 mm verstªrkte 
Wanne zum Schutz 
vor Beschªdigung 
durch Steine oder 
grobe Kluten 

Messerzinken aus Spezialstahl 
(Bor-Silizium Mangan) mit Doppelsi-
cherungsmutter, dessen Form und 
Legierung im Konstruktionsb¿ro von 
Maschio - Gaspardo S.p.A. entwi-
ckelt wurden 

Spezielle Dichtung 
(Labyrinth) 

Zinkentrªger und Rotorwelle aus einem einzigen 
St¿ck f¿r eine hºhere Langlebigkeit der  
Maschine: - Verzahnung hergestellt im Kaltwalz-
Verfahren und induktionsgehªrtet; somit sinken 
erheblich die VerschleiÇwerte (z.B. durch plºtzliche 
Schlepper-Leistungsschwankungen) - Spezialstahl-
Zahnrªder, einsatzgehªrtet und in ¥l abgeschreckt 

Antriebswanne tiefge-zogen mit 
Rippen (Sicken) f¿r eine bessere 
Steifigkeit der Wanne und 
Schmierung der Zahnrªder.  
6 mm starker ver-windungssteifer 
Feinkornstahl f¿r lang-jªhrigen 
Dauereinsatz unter schwersten 
Bedingungen 
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Kreiseleggen 
Schnitt Antriebswanne Modell DC-Rapido - DM-Rapido 

4 mm starker Wannendeckel 

6 mm starker verwind-
ungssteifer Feinkornstahl f¿r 
langjªhrigen Dauereinsatz 
unter schwersten Bedingungen 

Getriebeºl in der Wanne 
gewªhrleistet langfristig 
optimale Schmierung der 
Lager und Zahnrªder ab 
der ersten Umdrehung 

Verstªrkter Zinkentrªger 
(patentiert), der durch 
seine Form ein Verstopfen 
von Erde und Steinen 
verhindert und somit mini-
male Reibung hervorruft. Zentraler Verriegelungs-

bolzen f¿r schnellen 
Zinkenwechsel 

Schnellwechsel-Messerzinken aus 
Spezialstahl (Bor-Silizium-Mangan), 
wahlweise schleppend oder auf 
Griff 

Aufgeschraubte Steinabweiser, 
diagonal versetzt 

Um 5 mm verstªrkte Wanne 
zum Schutz vor Beschªdi-
gung durch Steine oder 
grobe Kluten 

GroÇ dimensionierte 
offene Kugellager 

Beidseitig geschlossenes Kugellager 
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Kreiseleggen 
f¿r jeden Boden die richtige Walze 

Alle Walzen inkl. Kr¿melschiene, Lager, Seitenteilen und Abstreifer  

Walzenvarianten f¿r Kreiseleggen DC-Classic, DM-Classic, DM-Rapido, Orso-Rapido, Falco, Gabbi-
ano, Aquila-Classic, Aquila-Rapido und Toro-Rapido, jeweils ab Baujahr 2009. 

Kompletter Walzenrahmen* 

Artikel Nr.  Arbeitsbreite 

M90B25406  2,50 m  

M90B30406  3,00 m  

M90B40406  4,00 m  

Stabwalze Ï 450* mm  

Artikel Nr.  Arbeitsbreite 

M90B25471  2,50 m  

M90B30471  3,00 m  

M90B40471  4,00 m  

Zahnpackerwalze 

Artikel Nr.  Arbeitsbreite 

Ï 500 mm 

M90B25664 2,50 m  

M90B30664 3,00 m  

M90B40664 4,00 m  

Ï 600 mm  

M90B25662 2,50 m  

M90B30662 3,00 m  

M90B40662 4,00 m  

Krumenpackerwalze Ï 500 mm 

Artikel Nr.  Arbeitsbreite 

M90B25425 2,50 m 

M90B30425 3,00 m  

M90B40425 4,00 m  

*ohne Walzenrotor, ohne Abstreifer 

*ohne Abstreifer 
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Kreiseleggen 
f¿r jeden Boden die richtige Walze 

Oticowalze  

Artikel-Nr.  Arbeitsbreite 

Ï 500 mm   

M90B25628 2,50 m 

M90B30628 3,00 m 

M90B40628 4,00 m 

Ï 580 mm  

M90B30419 3,00 m 

M90B40419 4,00 m 

G¿ttler Sphªroguss-Walze 
Ï 450 mm 

Artikel-Nr.  Arbeitsbreite 

M90B25408 & 71170004 2,50 m 

M90B30408 & 71170015 3,00 m 

M90B40408 & 71170155 4,00 m 

G¿ttler Synthetic-Ultra-Walze 

Artikel-Nr.  Arbeitsbreite 

Ï 450 mm  

M90B25408 & 71170003 2,50 m 

M90B30408 & 71170005 3,00 m 

M90B40408 & 71170340 4,00 m 

Ï 560mm 

M90B30408 & 71170245 3,00 m 

M90B40408 & 71170248 4,00 m 

Combipackerwalze Ï 500 mm  

Artikel-Nr.  Arbeitsbreite 

f¿r 125 mm Scharabstand 

M90B30840 3,00 m 

M90B40840 4,00 m 

f¿r 150 mm Scharabstand 

M90B30838 3,00 m 

M90B40838 4,00 m 
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Kreiseleggen - DELFINO 
22 - 88 kW (30 - 120 PS) 

 

Modell DEFFINO 1300 DELFINO 1500 DELFINO 1800 DELFINO 2000 

Artikel Nr. M98C13101 M98C15102 M98C18101 M98C20102 

Arbeitsbreite 130 cm 150 cm 180 cm 200 cm 

Gesamtbreite  135 cm 155 cm 185 cm 205 cm 

Ab Schleppermitte links  65 75 90 100 

Ab Schleppermitte rechts 65 75 90 100 

kW 22 - 88 26 - 88 33 - 88  

PS 30 - 120 35 - 120 45 - 120  

Messer Anzahl 10 12 14 16 

 Ausf¿hrung mit Stabwalze Ï 370 

Artikel Nr. Walze M90B13615 M90B15615 M90B18615 M90B20615 

Gewicht mit Walze 480 kg 558 kg 614 kg 680 kg 

Preis, inkl. MwSt. 5.088,00 ú 5.605,00 ú 6.129,00 ú 6.647,00 ú 

 Ausf¿hrung mit Zahnpackerwalze Ï 450 

Artikel Nr. Walze M90B13603 M90B15603 M90B18603 M90B20603 

Gewicht mit Walze 540 kg 622 kg 681 kg 752 kg 

Preis, inkl. MwSt. 5.939,00 ú 6.474,00 ú 7.039,00 ú 7.593,00 ú 

 Ausf¿hrung mit Graugusswalze Ï 380 

Artikel Nr. Walze M90B13625 + 70332167 M90B15625 + 70332169 M90B18625 + 70332169 M90B20625 + 70332173 

Gewicht mit Walze 665 kg 738 kg 809 kg 892 kg 

Preis, inkl. MwSt. 6.236,00 ú 6.825,00 ú 7.670,00 ú 8.449,00 ú 

 Ausf¿hrung mit Halbsynthetikwalze Ï 380 

Artikel Nr. Walze M90B13625 + 70332168 M90B15625 + 70332170 M90B18625 + 70332172 M90B20625 + 70332174 

Gewicht mit Walze 595 kg 660 kg 738 kg 798 kg 

Preis, inkl. MwSt. 6.641,00 ú 7.289,00 ú 7.991,00 ú 8.723,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 268,00 ú 268,00 ú 268,00 ú 268,00 ú 

Mittiges Eingang-¥lbadgetriebe f¿r 540 U/min f¿r Version 1500 + 2000 Wechselradgetriebe 

Rotordrehzahl bei Einganggetriebe 290 U/min, bei Wechselradgetriebe 273 bzw 310 U/min 

Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1ñ3/8 Z6) 

Dreipunktanbau, verstellbar und bewegliche Unterlenkeranschl¿sse Kat I bis 1500 / Kat II ab 1800 

Tiefenverstellung der Nachlaufwalze durch Bolzen 

Vordere Spurlockererschienen 

Federbelastete Seitenschilde mit Hardox VerschleiÇblech 
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Mittiges Eingang-¥lbadgetriebe f¿r 540 U/min f¿r Version 2500 Wechselradgetriebe 

Rotordrehzahl bei Einganggetriebe 352 U/min, bei Wechselradgetriebe 273 bzw 310 U/min 

Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1ñ3/8 Z6) 

Dreipunktanbau, verstellbar und beweglich Unterlenkeranschl¿sse Kat II 

Tiefenverstellung der Nachlaufwalze durch Bolzen 

Vordere Spurlockererschienen 

Kein Aufbau eines Drillmaschinenanbauteiles mºglich 

Kreiseleggen - DELFINO-SUPER 
52 - 88 kW (70 - 120 PS) 

 

Modell DELFINO-SUPER 2300 DELFINO-SUPER 2500 

Artikel Nr. M98C23101 M98C23102 

Arbeitsbreite 230 cm 250 cm 

Gesamtbreite  235 cm 259 cm 

Ab Schleppermitte links  115 cm 125 cm 

Ab Schleppermitte rechts 115 cm 125 cm 

kW 48 - 88 52 - 88 

PS 65 - 120 70 - 120 

Messer Anzahl 18 20 

 Ausf¿hrung mit Stabwalze Ï 450 

Artikel Nr. Walze M90B23614 M90B25614 

Gewicht mit Walze 758 kg 818 kg 

Preis, inkl. MwSt. 7.194,00 ú 8.110,00 ú 

 Ausf¿hrung mit Zahnpackerwalze Ï 500 

Artikel Nr. Walze M90B23604 M90B25604 

Gewicht mit Walze 808 kg 869 kg 

Preis, inkl. MwSt. 8.081,00 ú 9.080,00 ú 

 Ausf¿hrung mit Krumenpackerwalze Ï 500 

Artikel Nr. Walze M90B23613 M90B25613 

Gewicht mit Walze 808 kg 869 kg 

Preis, inkl. MwSt. 8.408,00 ú 9.407,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 310,00 ú 328,00 ú 
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Kreiseleggen - DC-Classic 
Mittelklasse-Modell in Vollausstattung 

 

Modell DC-Classic 2500 DC-Classic 3000 

Arbeitsbreite 250 cm 300 cm 

Gesamtbreite 255 cm 305 cm 

Ab Schleppermitte links 125 cm 

Ab Schleppermitte rechts 150 cm 

kW 59 - 110 66 - 110 

PS 80 - 150 90 - 150 

Messer Anzahl 20 24 

12 Kreisel anstatt 10 bei 3,00 m 

¥lbad-Wechselradgetriebe f¿r Zapfwelle 540 / 750 / 1000 U/min 

Zapfwellendurchtrieb 

Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1ñ3/8 Z6) 

Dreipunktanbau mit seitlicher Versteifung 

Verstªrkte Bodenwanne 

Gekrºpfte Unterlenkeranschl¿sse Kat. ll 

Bolzenverstellung f¿r Nachlaufwalze 

Hintere Kr¿melschiene mit dezentraler Spindelverstellung 

Vordere Schiene f¿r Spurlockereranbau 

Ausweichende Seitenteile, hochklappbar zur Reinigung und Wartung 

Geschraubte Zinken (Stªrke 12mm) 

1 Satz Zahnrªder (17/23) 
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Kreiseleggen - DC-Classic 
59 - 110 (80 - 150 PS) 

Modell Artikel Nr. Gewicht Preis, inkl. MwSt. Fracht, inkl. MwSt. 

Ausf¿hrung mit Stabwalze Ï 450  

DC-CL 2500 M98M25050 + M90B25471 1.215 kg 8.075,00 ú 357,00 ú 

DC-CL 3000 M98M30050 + M90B30471 1.368 kg 8.408,00 ú 381,00 ú 

Ausf¿hrung mit Zahnpackerwalze Ï 500  

DC-CL 2500 M98M25050 + M90B25664 1.335 kg 8.622,00 ú 357,00 ú 

DC-CL 3000 M98M30050 + M90B30664 1.542 kg 8.890,00 ú 381,00 ú 

Ausf¿hrung mit Zahnpackerwalze Ï 600  

DC-CL 3000 M98M30050 + M90B30662 1.628 kg 10.657,00 ú 381,00 ú 

Ausf¿hrung mit Krumenpackerwalze Ï 500  

DC-CL 2500 M98M25050 + M90B25425 1.345 kg 8.759,00 ú 357,00 ú 

DC-CL 3000 M98M30050 + M90B30425 1.519 kg 9.047,00 ú 381,00 ú 

Ausf¿hrung mit Oticowalze Ï 500  

DC-CL 2500 M98M25050 + M90B25628 1.385 kg 10.829,00 ú 357,00 ú 

DC-CL 3000 M98M30050 + M90B30628 1.586 kg 10.960,00 ú 381,00 ú 

Ausf¿hrung mit Oticowalze Ï 580  

DC-CL 3000 M98M30050 + M90B30419 1.688 kg 11.787,00 ú 381,00 ú 

Ausf¿hrung mit G¿ttler Sphªrogusswalze Ï 450   

DC-CL 2500 M98M25050+M90B25408+71170004 1.395 kg 10.829,00 ú 357,00 ú 

DC-CL 3000 M98M30050+M90B30408+71170015 1.608 kg 11.645,00 ú 381,00 ú 

Ausf¿hrung mit G¿ttler Synthetic Ultrawalze Ï 450   

DC-CL 2500 M98M25050+M90B25408+71170003 1.285 kg 12.067,00 ú 357,00 ú 

DC-CL 3000 M98M30050+M90B30408+71170005 1.468 kg 12.198,00 ú 381,00 ú 

Ausf¿hrung mit G¿ttler Synthetic Ultrawalze Ï 560   

DC-CL 3000 M98M30050+M90B30840+71170245 1.688 kg 12.894,00 ú 381,00 ú 

Ausf¿hrung mit Combipackerwalze Ï 500-125  

DC-CL 3000 M98M30050 + M90B30840 1.672 kg 10.270,00 ú 381,00 ú 
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Kreiseleggen - DM-Classic 
Das bewªhrte Modell f¿r hohe Anspr¿che 

 

Modell DM-Classic 3000 DM-Classic 4000 

Arbeitsbreite 300 cm 400 cm 

Gesamtbreite 305 cm 405 cm 

Ab Schleppermitte links 150 cm 200 cm 

Ab Schleppermitte rechts 150 cm 200 cm 

kW 74 - 132 117 - 132 

PS 100 - 180 160 - 180 

Messer Anzahl 24 32 

12 Kreisel anstatt 10 bei 3,00 m 

¥lbad-Wechselradgetriebe f¿r Zapfwelle 540 / 750 / 1000 U/min 

Zapfwellendurchtrieb 

Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1ñ3/8 Z6) 

Dreipunktanbau mit seitlicher Versteifung 

Verstªrkte Bodenwanne 

Gekrºpfte Unterlenkeranschl¿sse Kat. ll 

Hintere Kr¿melschiene mit dezentraler Spindelverstellung 

Vordere Schiene f¿r Spurlockereranbau 

Ausweichende Seitenteile,  hochklappbar zur Reinigung und Wartung 

Geschraubte Zinken (Stªrke 12 mm) 

1 Satz Zahnrªder (17/23) 

Bolzenverstellung f¿r Nachlaufwalze 
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Kreiseleggen - DM-Classic 
74 - 132 kW (100 - 180 PS) 

Modell  Artikel Nr. Gewicht Preis, inkl. MwSt. Fracht, inkl. MwSt. 

Ausf¿hrung mit Stabwalze Ï 450 

DM-CL 3000 M98N30050 + M90B30471 1.388 kg 10.074,00 ú 381,00 ú 

DM-CL 4000 M98N40050 + M90B40471 1.630 kg 13.816,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit Zahnpackerwalze Ï 500 

DM-CL 3000 M98N30050 + M90B30664 1.562 kg 10.556,00 ú 381,00 ú 

DM-CL 4000 M98N40050 + M90B40664 1.845 kg 15.203,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit Zahnpackerwalze Ï 600 

DM-CL 3000 M98N30050 + M90B30662 1.648 kg 12.323,00 ú 381,00 ú 

DM-CL 4000 M98N40050 + M90B40662 1.945 kg 17.755,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit Krumenpackerwalze Ï 500 

DM-CL 3000 M98N30050 + M90B30425 1.539 kg 10.693,00 ú 381,00 ú 

DM-CL 4000 M98N40050 + M90B40425 1.870 kg 15.649,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit Oticowalze Ï 500 

DM-CL 3000 M98N30050 + M90B30628 1.606 kg 12.626,00 ú 381,00 ú 

DM-CL 4000 M98N40050 + M90B40628 1.930 kg 18.678,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit Oticowalze Ï 580 

DM-CL 3000 M98N30050 + M90B30419 1.708 kg 13.453,00 ú 381,00 ú 

DM-CL 4000 M98N40050 + M90B40419 2.190 kg 19.439,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit G¿ttler Sphªrogusswalze Ï 450 

DM-CL 3000 M98N30050+M90B30408+71170015 1.628 kg 13.311,00 ú 381,00 ú 

DM-CL 4000 M98N40050+M90B40408+71170155 1.950 kg 18.547,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit G¿ttler Synthetic Ultrawalze Ï 450 

DM-CL 3000 M98N30050+M90B30408+71170005 1.488 kg 13.864,00 ú 381,00 ú 

DM-CL 4000 M98N40050+M90B40408+71170340 1.765 kg 19.576,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit G¿ttler Synthetic Ultrawalze Ï 560 

DM-CL 3000 M98N30050+M90B30408+71170245 1.780 kg 14.560,00 ú 381,00 ú 

DM-CL 4000 M98N40050+M90B40408+71170248 2.055 kg 20.219,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit Combipackerwalze Ï 500 - 125 

DM-CL 3000 M98N30050 + M90B30840 1.692 kg 11.936,00 ú 381,00 ú 

DM-CL 4000 M98N40050 + M90B40840 1.985 kg 17.833,00 ú 405,00 ú Z
u
b
e
h
º
r
 

s
i
e
h
e
 
S
e
i
t
e
 
1
7
2

 



 

 

 

 

 

 

Inhaber A. & C. Brinkmann oHG · Stauverbrink 3-7, 48308 Senden 
Tel.: 02536-34460   /   Fax: 02536-344646 
info@brinkmann-technik.de   /   www.brinkmann-technik.de 

A
l
l
e
 
P
r
e
i
s
e
 
g
e
l
t
e
n
 
z
z
g
l
.
 
F
r
a
c
h
t
k
o
s
t
e
n
 
/

 
A
l
l
e
 
P
r
e
i
s
e
 
g
e
l
t
e
n
 
i
n
k
l
.
 
g
e
s
e
t
z
l
i
c
h
e
r
 
M
w
S
t
.

 

2
0
1
8

 
K
r
e
i
s
e
l
e
g
g
e
n

 

12 Kreisel anstatt 10 bei 3,00 m 

¥lbad-Wechselradgetriebe f¿r Zapfwelle 540 / 750 / 1000 U/min 

Zapfwellendurchtrieb 

Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung (Schlepperseite 1ñ3/8 Z6) 

Dreipunktanbau mit seitlicher Versteifung 

Verstªrkte Bodenwanne 

Steinabweiser 

Gekrºpfte Unterlenkeranschl¿sse Kat. ll 

Bolzenverstellung f¿r Nachlaufwalze 

Hintere Kr¿melschiene mit dezentraler Spindelverstellung 

Vordere Schiene f¿r Spurlockereranbau 

Ausweichende Seitenteile, hochklappbar zur Reinigung und Wartung 

Zinkenschnellwechselsystem ĂQuick-Fitñ 
mit wahlweise schleppend angeordneten Zinken oder Zinken auf Griff, Zinkenstªrke 15 mm 

1 Satz Zahnrªder (17/23) 

Kreiseleggen - DM-Rapido Plus 
Profi-Modell f¿r hºchste Anspr¿che 

 

Modell DM-R 3000 DM-R 4000 

Arbeitsbreite 300 cm 400 cm 

Gesamtbreite 305 cm 405 cm 

Ab Schleppermitte links 150 cm 200 cm 

Ab Schleppermitte rechts 150 cm 200 cm 

kW 74 - 147 117 - 147 

PS 100 - 200 160 - 200 

Messer Anzahl 24 32 

Mulchsaatfªhig 
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Kreiseleggen - DM-Rapido Plus 
74 - 147 kW (100 - 200 PS) 

Modell Artikel Nr. Gewicht Preis, inkl. MwSt. Fracht, inkl. MwSt. 

Ausf¿hrung mit Stabwalze Ï 450 

DM-R 3000 98P30032 + 90B30431 1.491 kg 12.138,00 ú 381,00 ú 

DM-R 4000 98P40032 + 90B40431 1.750 kg 16.196,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit Zahnpackerwalze Ï 500 

DM-R 3000 98P30032 + 90B30423 1.665 kg 12.620,00 ú 381,00 ú 

DM-R 4000 98P40032 + 90B40423 1.965 kg 17.583,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit Zahnpackerwalze Ï 600 

DM-R 3000 98P30032 + 90B30662 1.751 kg 14.388,00 ú 381,00 ú 

DM-R 4000 98P40032 + 90B40662 2.065 kg 20.135,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit Krumenpackerwalze Ï 500 

DM-R 3000 98P30032 + 90B30425 1.642 kg 12.757,00 ú 381,00 ú 

DM-R 4000 98P40032 + 90B40425 1.990 kg 18.029,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit Oticowalze Ï 500 

DM-R 3000 98P30032 + 90B30628 1.709 kg 14.691,00 ú 381,00 ú 

DM-R 4000 98P40032 + 90B40628 2.050 kg 21.058,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit Oticowalze Ï 580 

DM-R 3000 98P30032 + 90B30419 1.811 kg 15.518,00 ú 381,00 ú 

DM-R 4000 98P40032 + 90B40419 2.310 kg 21.819,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit G¿ttler Sphªrogusswalze Ï 450 

DM-R 3000 98P30032+90B30406+71170239 1.731 kg 15.375,00 ú 381,00 ú 

DM-R 4000 98P40032+90B40406+71170339 2.070 kg 20.927,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit G¿ttler Synthetic Ultrawalze Ï 450 

DM-R 3000 98P30032+90B30406+71170240 1.591 kg 15.929,00 ú 381,00 ú 

DM-R 4000 98P40032+90B40406+71170340 1.885 kg 21.956,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit G¿ttler Synthetic Ultrawalze Ï 560 

DM-R 3000 98P30032+90B30406+71170245 1.811 kg 16.625,00 ú 381,00 ú 

DM-R 4000 98P40032+90B40406+71170345 2.175 kg 22.599,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit Combipackerwalze Ï 500 - 125 

DM-R 3000 98P30032 + 90B30840 1.795 kg 14.001,00 ú 381,00 ú 

DM-R 4000 98P40032 + 90B40840 2.105 kg 20.213,00 ú 405,00 ú Z
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Dreipunktanbau mit Unterlenkeranschl¿ssen Kat. II 

Wechselradgetriebe mit Durchtrieb 

Bei Zapfwelle 1000 U/min, Rotordrehzahl 350 U/min 

Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung 

Doppelte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz 

Doppelpendelrollenlager mit Schutzdeckel 

Zinkenschnellwechselsystem ĂQuick-Fitñ, 
wahlweise schleppend angeordnete Zinken oder Zinken auf Griff, Zinken-Stªrke 16mm 

Hintere Kr¿melschiene mit zentraler mechanischer Verstellung 

Stabiler rechteckiger Dreipunktbock mit seitlichen Streben 

Bolzenverstellung der Nachlaufwalze 

Gefederte, hºhenverstellbare Seitenschilde mit langem VerschleiÇblech 

Kreiseleggen - ORSO-Rapido HD 
Profi-Modell f¿r hºchste Anspr¿che 

 

Modell ORSO-R 3000 ORSO-R 4000 

Arbeitsbreite 300 cm 400 cm 

Gesamtbreite 305 cm 405 cm 

Ab Schleppermitte links 150 cm 200 cm 

Ab Schleppermitte rechts 150 cm 200 cm 

kW 90 - 220 117 - 220 

PS 120 - 300 160 - 300 

Messer Anzahl 24 32 

Mulchsaatfªhig 
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Kreiseleggen - ORSO-Rapido HD 
90 - 220 kW (120 - 300 PS) 

Modell Artikel Nr. Gewicht Preis, inkl. MwSt. Fracht, inkl. MwSt. 

Ausf¿hrung mit Stabwalze Ï 450  

ORSO-R 3000 M98R30060 + M90B30471 1530 kg 15.304,00 ú 381,00 ú 

ORSO-R 4000 M98R40060 + M90B40471 1930 kg 19.278,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit Zahnpackerwalze Ï 500  

ORSO-R 3000 M98R30060 + M90B30664 1704 kg 15.786,00 ú 381,00 ú 

ORSO-R 4000 M98R40060 + M90B40664 2145 kg 20.665,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit Zahnpackerwalze Ï 600  

ORSO-R 3000 M98R30060 + M90B30662 1790 kg 17.553,00 ú 381,00 ú 

ORSO-R 4000 M98R40060 + M90B40662 2245 kg 23.217,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit Krumenpackerwalze Ï 500  

ORSO-R 3000 M98R30060 + M90B30425 1681 kg 15.923,00 ú 381,00 ú 

ORSO-R 4000 M98R40060 + M90B40425 2170 kg 21.111,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit Oticowalze Ï 500 

ORSO-R 3000 M98R30060 + M90B30628 1748 kg 17.856,00 ú 381,00 ú 

ORSO-R 4000 M98R40060 + M90B40628 2230 kg 24.140,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit Oticowalze Ï 580  

ORSO-R 3000 M98R30060 + M90B30419 1850 kg 18.683,00 ú 381,00 ú 

ORSO-R 4000 M98R40060 + M90B40419 2490 kg 24.901,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit G¿ttler Sphªrogusswalze Ï 450  

ORSO-R 3000 M98R30060 + M90B30408 1770 kg 18.541,00 ú 381,00 ú 

ORSO-R 4000 M98R40060 + M90B40408 2250 kg 24.009,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit G¿ttler Synthetic Ultrawalze Ï 450  

ORSO-R 3000 
M98R30060+M90B30408 

71170005 
1630 kg 19.094,00 ú 381,00 ú 

ORSO-R 4000 
M98R40060+M90B40408 

71170340 
2065 kg 25.038,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit G¿ttler Synthetic Ultrawalze Ï 560  

ORSO-R 3000 
M98R30060+M90B30408 

71170245 
1850 kg 19.790,00 ú 381,00 ú 

ORSO-R 4000 
M98R40060+M90B40408 

71170248 
2355 kg 25.681,00 ú 405,00 ú 

Ausf¿hrung mit Combipackerwalze Ï 500 - 125 

ORSO-R 3000 M98R30060 + M90B30840 1834 kg 17.166,00 ú 381,00 ú 

ORSO-R 4000 M98R40060 + M90B40840 2285 kg 23.295,00 ú 405,00 ú 
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Zentrales und 2 seitliche ¥lbadgetribe f¿r Zapfwelle 1000 U/min 

Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung 

Dreipunktanbau, mit beweglichen Unterlenkeranschl¿ssen Kat II 

Bolzenverstellung der Nachlaufwalze 

Hintere Kr¿melschiene mit zentraler Spindelverstellung 

Gefederte Seitenschilde mit VerschleiÇblech 

Hydraulisches Ein- / Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung 

Beleuchtungseinrichtung (unmontiert) 

1 DW Steuergerªt erforderlich 

Kreiseleggen - FALCO HD 
Hydraulisch klappbar 

 

Modell FALCO 4500 FALCO 5000 

Arbeitsbreite 450 cm 500 cm 

Gesamtbreite 406 cm 506 cm 

Ab Schleppermitte links 230 cm 250 cm 

Ab Schleppermitte rechts 230 cm 250 cm 

kW 95 - 160 130 - 220 

PS 105 - 160 140 - 220 

Messer Anzahl 26 40 
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Kreiseleggen - FALCO HD 
95 - 160 kW (130 - 220 PS) 

Modell Artikel Nr. Gewicht Preis, inkl. MwSt. Fracht, inkl. MwSt. 

Ausf¿hrung mit Stabwalze Ï 450 

FALCO 4500 M98U46A03 2.290 kg 20.695,00 ú 661,00 ú 

FALCO 5000 M98U50A03 2.430 kg 21.415,00 ú 720,00 ú 

Ausf¿hrung mit Zahnpackerwalze Ï 500 

FALCO 4500 M98U46A07 2.508 kg 21.873,00 ú 661,00 ú 

FALCO 5000 M98U50A07 2.740 kg 22.509,00 ú 720,00 ú 

Ausf¿hrung mit Krumenpackerwalze Ï 500 

FALCO 4500 M89U46A02 2.610 kg 22.170,00 ú 661,00 ú 

FALCO 5000 M98U50A02 2.775 kg 22.783,00 ú 720,00 ú 

Ausf¿hrung mit Oticowalze Ï 500 

FALCO 5000  2.648 kg 26.924,00 ú 720,00 ú 

Ausf¿hrung mit G¿ttler Sphªrogusswalze Ï 450 

FALCO 4500  2.530 kg 25.693,00 ú 661,00 ú 

FALCO 5000  2.670 kg 26.924,00 ú 720,00 ú 

Ausf¿hrung mit G¿ttler Synthetic Ï 450 

FALCO 4500  2.390 kg 26.835,00 ú 661,00 ú 

FALCO 5000  2.530 kg 28.019,00 ú 720,00 ú 

Ausf¿hrung mit Combipackerwalze Ï 500 

FALCO 4500  2.594 kg 23.777,00 ú 661,00 ú 

FALCO 5000  2.734 kg 24.711,00 ú 720,00 ú 
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