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Bodenfrªse - B 25 F 
7 - 22 kW (10 - 30 PS) 

 

Modell B 25 F / 85 B 25 F / 105 B 25 F / 125 

Artikel Nr. B25F/85 B25F/105 B25F/125 

Arbeitsbreite 85 cm 105 cm 125 cm 

Gesamtbreite  99 cm 119 cm 139 cm 

Arbeitstiefe  5 - 15 cm 

PS 10 - 30 15 - 30 20 - 30 

Messeranzahl 16 20 24 

Messer pro Flansch 4 

Rotordrehzahl 226 U/min 

Zapfwellendrehzahl 540 U/min  

Gewicht 145 kg 160 kg 175 kg 

Preis, 
inkl. MwSt. 

1.680,00 ú 1.759,00 ú 1.827,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 100,00 ú 120,00 ú 140,00 ú 

Dreipunktanbau Kat. I mit verstellbaren Unterlenkeranschl¿ssen (10 cm) 

Gelenkwelle 

Tiefenverstellung ¿ber Seitenkufen 

Heckklappe mit Verstellketten 

Einganggetriebe 

Bogenmesser 60x6 - Ï 12,5 

Nach auÇen gerichtete Messer 

Rotor: Vollrohr Ï 42 

Seitlicher Kettenantrieb  

CE-Schutzvorrichtung 

Optional gegen Aufpreis erhªltlich: 
Gelenkwelle mit Scherstift, Zahnpackerwalze mit umgekehrter Umdrehung 
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Bodenfrªse - B 40 F 
11 - 30 kW (15 - 40 PS) 

 

Modell B40F/85 B40F/105 B40F/125 B40F/145 B40F/155 B40F/165 

Artikel Nr. B40F/85 B40F/105 B40F/125 B40F/145 B40F/155 B40F/165 

Arbeitsbreite 85 cm 105 cm 125 cm 148 cm 155 cm 168 cm 

Gesamtbreite  99 cm 119 cm 139 cm 162 cm 169 cm 182 cm 

Arbeitstiefe  5 - 15 cm  

PS 15 - 40 20 - 40 25 - 40 30 - 40  

Messeranzahl 26 20 24 28 32  

Messer pro Flansch 4  

Rotordrehzahl 239 U/min  

Zapfwellendrehzahl 540 U/min  

Gewicht 155 kg 175 kg 200 kg 220 kg 230 kg 245 kg 

Preis, 
inkl. MwSt. 

2.032,00 ú 2.137,00 ú 2.221,00 ú 2.337,00 ú 2.389,00 ú 2.426,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 110,00 ú 130,00 ú 140,00 ú 160,00 ú 170,00 ú 180,00 ú 

Dreipunktanbau Kat. I und Kat. II mit verstellbaren Unterlenkeranschl¿ssen (10 cm) 

Gelenkwelle mit  

Tiefenverstellung ¿ber Seitenkufen 

Heckklappe mit Verstellketten 

Einganggetriebe 

Bogenmesser 70x6 - Ï 12,5 

Nach auÇen gerichtete Messer 

Rotor: Vollrohr Ï 48 

Seitlicher Kettenantrieb 

Rotorflansch f¿r 6 Messer vorbereitet 

CE-Schutzvorrichtung 

Optional gegen Aufpreis erhªltlich: 

Gelenkwelle mit Scherstift oder Rutschkupplung, Flansch mit 6 Messern 
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Bodenfrªse - B 55 F 
18 - 44 kW (25 - 60 PS)   

 

Modell B 55 F / 125 B 55 F / 145 B 55 F / 165 B 55 F / 185 

Artikel Nr. B55F/125 B55F/145 B55F/165 B55F/185 

Arbeitsbreite 125 cm 145 cm 165 cm 185 cm 

Gesamtbreite  142 cm 162 cm 182 cm 202 cm 

Arbeitstiefe  5 - 15 cm  

PS 25 - 60 30 - 60 35 - 60  

Messeranzahl 24 28 32 36 

Messer pro Flansch 4  

Rotordrehzahl 230 U/min  

Zapfwellendrehzahl 540 U/min  

Gewicht 245 kg 265 kg 290 kg 325 kg 

Preis, 
inkl. MwSt. 

2.694,00 ú 2.793,00 ú 2.883,00 ú 2.993,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 200,00 ú 220,00 ú 240,00 ú 270,00 ú 

Dreipunktanbau Kat. I und Kat. II mit verstellbaren Unterlenkeranschl¿ssen (10 cm) 

Gelenkwelle 

Tiefenverstellung ¿ber Seitenkufen 

Heckklappe mit Verstellketten 

Einganggetriebe 

Bogenmesser 70x6 - Ï 12,5 

Nach auÇen gerichtete Messer 

Rotor: Stahlrohr Ï 63,5 

Seitlicher Kettenantrieb 

Rotorflansch f¿r 6 Messer vorbereitet 

CE-Schutzvorrichtung 

Optional gegen Aufpreis erhªltlich: 

Gelenkwelle mit Scherstift oder Rutschkupplung, Flansch mit 6 Messern 
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Bodenfrªse - B 60 PL 
26 - 52 kW (35 - 70 PS)  

 

Modell B 60 PL / 130 B 60 PL / 155 B 60 PL / 185 B 60 PL / 205 

Artikel Nr. B60PL/130 B60PL/155 B60PL/185 B60PL/205 

Arbeitsbreite 130 cm 155 cm 185 cm 205 cm 

Gesamtbreite  148 cm 173 cm 203 cm 223 cm 

Arbeitstiefe  5 - 15 cm   

PS 30 - 70 35 - 70 45 - 70 55 - 70 

Messeranzahl 30 36 42 48 

Messer pro Flansch 6   

Rotordrehzahl 235 U/min   

Zapfwellendrehzahl 540 U/min  

Gewicht 330 kg 370 kg 410 kg 435 kg 

Preis, 
inkl. MwSt. 

3.534,00 ú 3.665,00 ú 3.843,00 ú 3.990,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 200,00 ú 240,00 ú 270,00 ú 290,00 ú 

Dreipunktanbau Kat. I (130-155) / Kat. II (185-205) mit verstellbaren Unterlenkeranschl¿ssen (10 cm) 

Gelenkwelle mit Scherstift 

Tiefenverstellung ¿ber Seitenkufen 

Heckklappe mit Federverstellung 

Einganggetriebe 

Bogenmesser 80x7 - Ï 12,5 

Nach innen gerichtete Messer 

Rotor: Stahlrohr Ï 63,5 

Seitlicher Kettenantrieb 

CE-Schutzvorrichtung 

Verschiedene Walzen auf Anfrage mºglich 

Optional gegen Aufpreis erhªltlich: 

Gelenkwelle mit Rutschkupplung oder Nockenschaltkupplung, seitlicher Zahnradantrieb,  
2 vordere St¿tzrªder, Flanschverstªrkung, Wechselradgetriebe 
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Dreipunktanbau Kat. I (155) / Kat. II (180-230) mit verstellbaren Unterlenkeranschl¿ssen (10 cm) 

Gelenkwelle mit Scherstift 

Tiefenverstellung ¿ber Seitenkufen 

Heckklappe mit Federverstellung 

Einganggetriebe 

Bogenmesser 80x8 - Ï 14,5 

Nach auÇen gerichtete Messer 

Rotor: Stahlrohr Ï 88,9 

Seitlicher Zahnradantrieb 

CE-Schutzvorrichtung 

Verschiedene Walzen auf Anfrage mºglich 

Optional gegen Aufpreis erhªltlich: 

Gelenkwelle mit Rutschkupplung oder Nockenschaltkupplung, 2 vordere St¿tzrªder,  
Flanschverstªrkung, Wechselradgetriebe, Winkelmesser L 

Bodenfrªse - B 83 
37 - 66 kW (50 - 90 PS) 

 

Modell B 83 / 155 B 83 / 180 B 83 / 205 B 83 / 230 

Artikel Nr. B83/155 B83/180 B83/205 B83/230 

Arbeitsbreite 159 cm 189 cm 209 cm 231 cm 

Gesamtbreite  174 cm 204 cm 224 cm 245 cm 

Arbeitstiefe  10 - 20 cm  

PS 50 - 90 60 - 90 70 - 90 

Messeranzahl 42 48 54 60 

Messer pro Flansch 6  

Rotordrehzahl 200 U/min  

Gewicht 470 kg 520 kg 550 kg 590 kg 

Preis, inkl. MwSt. 4.946,00 ú 5.088,00 ú 5.287,00 ú 5.392,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 240,00 ú 270,00 ú 290,00 ú 320,00 ú 
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Bodenfrªse - B 103 
37 - 74 kW (50 - 100 PS)  

 

Modell B 103 / 155 B 103 / 185 B 103 / 205 B 103 / 230 B 103 / 250 

Artikel Nr. B103/155 B103/185 B103/205 B103/230 B103/250 

Arbeitsbreite 157 cm 188 cm 208 cm 234 cm 254 cm 

Gesamtbreite  176 cm 207 cm 227 cm 253 cm 273 cm 

Arbeitstiefe  10 - 25 cm   

PS 60 - 100 70 - 100 75 - 100 50 - 100  

Messeranzahl 36 42 48 54 60 

Messer pro Flansch 6   

Rotordrehzahl 169 - 238 - 301 U/min   

Gewicht 590 kg 630 kg 660 kg 690 kg 720 kg 

Preis, inkl. MwSt. 5.854,00 ú 6.064,00 ú 6.248,00 ú 6.447,00 ú 6.873,00 ú 

Fracht, inkl. MwSt. 280,00 ú 330,00 ú 340,00 e 380,00 ú 410,00 ú 

Dreipunktanbau Kat. II mit beweglichen Unterlenkeranschl¿ssen (10 cm) 

Gelenkwelle mit Scherstift 

Tiefenverstellung ¿ber Seitenkufen 

Heckklappe mit Verstellketten 

Wechselradgetriebe 

Bogenmesser 80x8 - Ï 14,5 

Nach innen gerichtete Messer 

Rotor: Stahlrohr Ï 108 

Rotor mit wartungsfreien Lagern 

Seitlicher Zahnradantrieb 

CE-Schutzvorrichtung 

Verschiedene Walzen und Rotoren auf Anfrage mºglich 

Optional gegen Aufpreis erhªltlich: 
Gelenkwelle mit Rutschkupplung oder Nockenschaltkupplung, 2 vordere St¿tzrªder, 2 vordere  
Scheiben, Spurlockerer, Flanschverstªrkung, Wechselradgetriebe, Winkelmesser, nach auÇen  
gerichtete Messer, Haubenverstellung mit Feder, hydr. Verstellung der Walze, Seitlicher Boden  
Planiersatz 
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